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Bang & Olufsen er kendt som producent af musikanlæg, farve-fjern- 
syn og videobåndoptagere i en kvalitet, der har vakt anerkendelse og begej- 
string verden over. 


Denne produktion er altid på forkant med den teknologiske udvikling. 
Vi har gjort store spring fremad og gang på gang skabt verdensnyheder af 
format — og det har vi ikke kunnet gøre uden en helt sideløbende udvikling 
af nye, avancerede og målrettede instrumenter, der på alle punkter lever op 
til både vore egne og andres specifikke teknologiske krav. 


Instrumenterne baserer sig således på vore egne erfaringer fra udvik- 
ling og instrumentering af produktionsanlæg og fra vore egne serviceafde- 
linger. 


Disse avancerede instrumenter har Bang & Olufsen i mere end 25 år 
leveret til en lang række tekniske formål, hvor kravet er kvalitet og frem- 
tidsorienteret teknologi. 


Hos Bang & Olufsen har vi naturligvis tilsvarende erhvervet en 
omfattende ekspertise omkring indretning af tekniske miljøer. 

I vore egne serviceafdelinger arbejder vi på hele tiden at forbedre og 
effektivisere det tekniske miljø, og disse erfaringer bearbejdes; så vi kan 
tilbyde serviceværksteder, laboratorier og f.eks. tekniske skoler funktio- 
nelle indretningsløsninger. 

Bang & Olufsen er totalleverandør af tekniske afdelinger; hvor kapa- 
citet, indretning og udstyr er nøjagtigt afstemt efter en realistisk vurdering 
af aktuelle behov og fremtidsplaner. 


Bang & Olufsen tilbyder: 


& Avancerede måleinstrumenter til fejlfinding og kontrolmåling. 
& Funktionelt, moderne inventar til teknisk miljø. 


& Værktøj og tekniske hjælpemidler. 
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Instrumenter 


Teknisk miljø 
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Hos Bang & Olufsen er teknik til for menneskers 
skyld — og ikke omvendt. Derfor producerer vi elektro- 
niske måleinstrumenter, der kan opfylde kravene på 
såvel små værksteder som laboratorier og store indu- 
strier. 


Instrumenter fra Bang & Olufsen er udviklet til at 
gøre al betjening og aflæsning så enkel som mulig. Alle 
instrumenter er opbygget logisk og overskueligt, så bru- 
geren direkte kan hente de informationer, der ønskes på 
en moderne teknisk arbejdsplads. 


Alle instrumenter er fremstillet i et modulsystem, 
der giver fleksibilitet 1 opbygning og udvidelse af den 
enkelte arbejdsplads. 


Bang &Olufsen 


Power Supply RT 11 er udført som kombineret 
strømforsyning og forbrugsmeter, med regulerbar 
udgangsspænding 0 - 250 volt vekselspænding. 


RT 11 anvendes på serviceværksteder, labora- 
torier, skoler og andre steder, hvor der er brug for en 
lavere eller højere vekselspænding end direkte fra en 
stikkontakt. 


RT 11 indeholder en skilletransformator (galva- 
nisk adskillelse), der giver fuld sikkerhed for chassis- 
berøring i apparater uden nettransformator, og dermed 
mulighed for tilslutning af andre måleinstrumenter, 
andre apparater eller forbindelse til jord. 


RT 11 kan afgive en strøm på 1 ampere RMS, 
hvilket er tilstrækkeligt i de fleste tilfælde. Til TV ser- 
vice anbefales dog B&O Power Supply RT 12 eller RT 
FS: 


RT 11 har volt- og amperemeter for samtidig 
aflæsning af spænding og strøm. 


POWER SUPPLY RT 11 


POWER SUPPLY RTM 
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0-250VAC-0-1 A RMS 


Det indbyggede voltmeter, drejespoleinstru- 
ment 0 - 250 V AC, viser udgangsspændingen under 
belastning. 


Det indbyggede amperemeter, blødtjerninstru- 
ment 0,2 - 1,2 A, viser udgangsstrømmens effektiv- 
værdi. 


RT 11 har lav indre modstand, ca. 10Q ved 220 
V og1l A. 


RT 11 er beskyttet mod overbelastning ved 
hjælp af en smeltesikring, der bryder ved 1 A RMS 
udgangsstrøm, og den kan udskiftes fra instrumentets 
forside. Derudover er der en smeltesikring 2 ÅA træg i 
skilletransformatorens primærside (nettilslutningen). 


Frontvendt betjening og tilslutning. 


Kompakt metalkabinet i sølvgrå og blå matlake- 
ret udførelse. De ydre dimensioner indgår i et modulsy- 
stem, der svarer til øvrige Bang & Olufsen måleinstru- 
menter. 
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TEKNISKE DATA POWER SUPPLY RT 11 


Type 8802042 


Udgang Spænding: 0 - 250 V AC ved fuld belastning. 
Strøm: 0-1 A RMS 
Effekt: Max. 250 VA 
Impedans: Ca. 10 Qved 250 V og 1 A. 


Viserinstrumenter Voltmeter: 0 - 250 V AC, drejespole, klasse 2. 
Amperemeter: 0,2 - 1,2 A RMS blødtjern, klasse 2. 


Sikringer Primær: 2 Å træg smelte sikring. 
Sekundær: 630 mA træg smeltesikring (5 x 20 mm). 


Nettilslutning Spænding: 100, 110, 200, 210 og 220 V AC. 50/60 Hz. 
Tomgangsforbrug: Ca. 10 VA ved 220 V indgangsspænding. 


Dimensioner Bredde: 163 mm 
Dybde: 210 mm 
Højde: 160 mm 
Vægt: 7,8 kg (17,2 Ibs). 
Overflade: Sølvgrå og blå matlakering 


Tilbehør Sikringer: 2 stk 630 mA træg 
Betjenings vejledning: 1 stk. 


Ret til ændringer forbeholdes. 


Bang&Olufsen 


POWER SUPPLY RT 12 


0 - 250 V AC — 0 - 3 A RMS 


Power Supply RT 12 er udført som kombineret 
strømforsyning og forbrugsmeter, med regulerbar 
udgangsspænding 0 - 250 volt vekselspænding. 


RT 12 anvendes på serviceværksteder, labora- 
torier, skoler og andre steder, hvor der er brug for en 
lavere eller højere vekselspænding end direkte fra en 
stikkontakt. 


RT 12 indeholder en skilletransformator (galva- 
nisk adskillelse), der giver fuld sikkerhed for chassis- 
berøring i apparater uden nettransformator, og dermed 
mulighed for tilslutning af andre måleinstrumenter, 
andre apparater eller forbindelse til jord. 


RT 12 er velegnet til service på farve- TV appa- 
rater på grund af den lave indre modstand (< 3,5Q ved 
220V). 


RT 12 har tilslutning for loddekolbe, 24 V/3 A. 


RT 12 har volt- og amperemeter for samtidig 
aflæsning af spænding og strøm. 


Det indbyggede voltmeter, drejespoleinstru- 
ment 0 - 300 V AC, viser udgangsspændingen under 
belastning. 


Det indbyggede amperemeter, blødtjerninstru- 
ment, viser udgangsstrømmens effektivværdi. Ampe- 
remetret er forsynet med 2 strømområder, så også små 
strømforbrug kan aflæses, 0,1 - 0,6 A og 0,5 - 3,0 A. 


RT 12 er beskyttet mod overbelastning ved 
hjælp af en automatisk thermomagnetisk sikring, som 
også giver en yderligere beskyttelse af brugeren. 


Frontvendt betjening og tilslutning. 
Metalkabinet i sølvgrå og blå matlakeret udfø- 


relse. De ydre dimensioner indgår i et modulsystem, 
der svarer til øvrige Bang & Olufsen måleinstrumenter. 


Type 8802056 


Udgang A 


Viserinstrumenter 


Sikringer 


Nettilslutning 


Dimensioner 


Tilbehør 


Ret til ændringer forbeholdes. 
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Spænding: 
Strøm: 
Effekt: 


Impedans: 


Spænding: 
Strøm: 


Effekt: 
Impedans: 


Voltmeter: 
Amperemeter: 


Primær: 
Sekundær udgang A: 
Sekundær udgang B: 


Spænding: 
Tomgangsforbrug: 


Bredde: 
Dybde: 
Højde: 
Vægt: 
Overflade: 


Sikringer: 
Betjeningsvejledning: 


TENISKE DATA POWER SUPPLY RT 12 


0 - 250 V AC 
0-3 A RMS 

Max 750 VA 
<30Q ved 110 V. 
< 3,50 ved. 220 V. 
< 50Q ved 250 V. 


24 V AC 

0 - 3 A RMS. Udgang A fuld belastet. 
0 - 6 A RMS. Udgang A ubelastet. 
Max. 150 VA. 

<0409, 


0 - 300 V AC, drejespoleinstrument, klasse 2. 
0.1 - 3 A RMS i 2 områder, blødtjern, klasse 2. 


6,3 A træg (5 x 20 mm). 
4 A termomagnetisk relæ. 
6,3 A træg (5 x 20 mm). 


190, 200, 210, 220, 230, 240 og 250 V AC. 
50/60 Hz. 
Ca. 15 VA ved 220 V indgangsspænding. 


323 mm 

210 mm 

160 mm 

15'ke (33,3 /1bs) 

Sølvgrå og blå matlakering 


2 stk 6,3 A træg 
1 stk. 
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POWER SUPPLY RT 15 
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0-250VAC- 0-2 A RMS 


Power Supply RT 15 er udført som kombineret Det indbyggede voltmeter, drejespoleinstru- 
strømforsyning og forbrugsmeter, med regulerbar ment 0 - 300 V AC, viser udgangsspændingen under 
udgangsspænding 0 - 250 volt vekselspænding. belastning. 


RT 15 anvendes på serviceværksteder, labora- Det indbyggede amperemeter, blødtjerninstru- 
torier, skoler og andre steder, hvor der er brug for en ment, viser udgangsstrømmens effektivværdi. Ampe- 
lavere eller højere vekselspænding end direkte fra en  remetret er forsynet med 2 strømområder, så også små 
stikkontakt. strømforbrug kan aflæses, 0,1 - 0,6 A og 0,5 - 3,0 A. 


RT 15 indeholder en skilletransformator (galva- RT 15 er beskyttet mod overbelastning ved 
nisk adskillelse), der giver fuld sikkerhed for chassis- hjælp af en automatisk thermomagnetisk sikring, som 
berøring i apparater uden nettransformator, ogdermed = også giver en yderligere beskyttelse af brugeren. 
mulighed for tilslutning af andre måleinstrumenter, 

andre apparater eller forbindelse til jord. 


Frontvendt betjening og tilslutning. 


RT 15 er velegnet til service på farve- TV appa- Metalkabinet i sølvgrå og blå matlakeret udfø- 
rater på grund af den lave indre modstand (<5ohmved relse. De ydre dimensioner indgår i et modulsystem, 
220V). der svarer til øvrige Bang & Olufsen måleinstrumenter. 


RT 15 har tilslutning for loddekolbe, 24 V/2 A. 


RT 15 har volt- og amperemeter for samtidig 
aflæsning af spænding og strøm. 


Type 8802065 


Udgang A 


Viserinstrumenter 


Sikringer 


Nettilslutning 


Dimensioner 


Tilbehør 


Ret til ændringer forbeholdes. 
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TEKNISKE DATA POWER SUPPLY RT 15 


% 


Spænding: 
Strøm: 


Effekt: 
Impedans: 


Spænding: 
Strøm: 


Effekt: 
Impedans: 


Voltmeter: 
Amperemeter: 


Primær: 


Sekundær udgang A: 
Sekundær udgang B: 


Spænding: 
Tomgangsforbrug: 


Bredde: 
Dybde: 
Højde: 
Vægt: 
Overflade: 


Sikringer: 


Betjeningsvejledning: 


0 - 250 V AC 
0 - 2,3 A RMS (0 - 220 V). 
0 - 2 A RMS (0 - 250 V). 


Max 500 VA 

<4 Q ved 110 V. 
<5 Q ved 220 V. 
<8 Q ved 250 V. 


24 V AC 

0 - 2 A RMS. Udgang A fuld belastet. 
0 - 3 A RMS. Udgang A ubelastet. 
Max. 75 VA. 

<0,4Q 


0 - 300 V AC, drejespoleinstrument, klasse 2. 
0.1 - 3 A RMS i 2 områder, blødtjern, klasse 2. 


3,15 A træg (5'x 20 mm). 
2,5 A termomagnetisk relæ. 
3,15 A træg (5 x 20 mm). 


190, 200, 210, 220, 230, 240 og 250 V AC. 5060 Hz. 
Ca. 15 VA ved 220 V indgangsspænding. 


323 mm 

210 mm 

160 mm 

12 kg (26,7 Ibs). 

Sølvgrå og blå matlakering 


2 stk 3,15 A træg 
stk 
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POWER SUPPLY SN 16 A 


2x0-30V/0 - 1A DC 


S5V/0 - 3A DC 


Bang & Olufsen Power Supply type SN16A er 
en universelt anvendelig strøm- og spændingsforsy- 
ning med professionelle data til anvendelse for service- 
værksteder, skoler, laboratorier, industrivirksomheder 
m.m. 


SN16A består af 3 uafhængige og galvanisk ad- 
skilte strøm- og spændingsforsyninger, en fast SV /0 - 
3A forsyning og to variable 0 - 30V/0 - 1A forsyninger, 
hvor både strøm og spænding kan varieres kontinuert 
mellem h.h.v. 0 - 1A og 0 - 30V. 


Forsyningerne kan kobles på vilkårlig måde og 
bl. a. afgive en spænding på op til 65V. 


SN16A er desuden forsynet med to viserinstru- 
menter for samtidig overvågning af strøm og spæn- 
ding, således at disse to værdier kan aflæses fra en vil- 
kårlig af de 3 forsyninger. En lysdiode (LED) placeret 
over hver af de tre udgange indikerer hvilken udgang, 
der overvåges. 


SN16A er fuldt overbelastningsbeskyttet, og har 
høj stabilitet over for variationer i netspænding og tem- 
peratur. 


Udgangsimpedansen er meget lille, også ved 
høje frekvenser, hvilket gør den anvendelig til forsy- 
ning af næsten enhver form for kredsløb. 


De elektriske kredsløb er opbygget på epoxyp- 
rint, der har en meget høj mekanisk stabilitet. 


Metalkabinet i sølvgrå og blå matlakeret udfø- 
relse. 


De ydre dimensioner indgår i et modulsystem, 
der svarer til Bang & Olufsens øvrige instrumenter. 
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TEKNISKE DATA POWER SUPPLY SN 16 A 


TYPE 8802075 


Områder Udgang A: 0-30V,0-1A 
Udgang B: 0-30V,0-1A 
Udgang C: 5V + 1%, 0 - 3A 


Regulering ved + 10% 
ændring af netspænding 
Konstant spænding: <+ 0,015% 
Konstant strøm: <+ 0,2 mA, udg. A ogB 
<+ 1 måÅ, udg. C 


Regulering ved belastning 0-100% Konstant spænding: <0,015%, udg. A ogB 
<0,15%, udg. C 
Konstant strøm: <3 mA, udg. A ogB 
<30 mA, udg. C 


Temp. koefficient Konst. spænding: <0,002% / PC 


Udgangsimpedans Udgang A og B: <0,005Q ved DC 
typisk 0,2Q ved 200kHz 

Udgang C: <0,003Q ved DC 
typisk 0,2 Q ved 200kHz 


Ripple og støj 20 Hz..200 kHz: <100 Lu Veff, udg. A og B 
<50 uVeff., udg. C 


Transient Response Belastning 30% - 100% - 30%, 
nominel spænding + 10 mV: <50 pSek. 


Viserinstrumenter Områder: 0-6V,0-30V,0-1A0og0 - 3A. 
Nøjagtighed: + 2% af fuldt udslag 


Nettilslutning Spænding: 110 / 220V AC + 10% 
Frekvens: 50/7 60'Hz 
Forbrug: 7 - 135W 
Temp. område: 5 MOPC 
Dimensioner BxDxH: 323:%210'x 50 mm 
Vægt: 4,75 kg. (10,5 Ibs) 
Overflade: Sølvgrå og blå matlakering 
Tilbehør: 1 betjeningsvejledning 


Ret til ændringer forbeholdes 


Bang&Olufsen 


POWER SUPPLY SN 17 


0-30VDC-0-2A 


Bang & Olufsen Power Supply SN17 er en kom- 
bineret strøm- og spændingsforsyning med professio- 
nelle data til anvendelse for serviceværksteder, skoler, 
laboratorier, industrivirksomheder m.m. 


Den kan afgive 0 - 2A i spændingsområdet 0 - 
30V, med en spændingsstabilitet på<0,015%, og en rip- 
ple/støj på <100 4 Veff. 


Indenfor temperaturområdet 5 - 40?C er tempe- 
ratur koefficienten på udgangsspændingen så lav som 
<0,002%/9€, 


Udgangsimpedansen er meget lav, <0,002 Q 
ved DC. 


Udgangsspændingen kan reguleres trinløs, og 
"den kan endvidere remote-programmeres. 


Strøm og spænding kan overvåges via det ind- 
byggede instrument, som hartreskalaer:0-30V,0-2A 
og 0 - 0,6A. 


SN17 er forsynet med variabel strømbegrænser, 
0 - 2A, og den er sikret mod overbelastning og kortslut- 
ning. 


Flere forsyninger kan serie- og parallelforbin- 
des. 


De elektriske kredsløb er opbygget på epoxyp- 
rint, der har en meget høj mekanisk stabilitet. 


Metalkabinet i sølvgrå og blå matlakeret udfø- 
relse. 


De ydre dimensioner indgår i et modulsystem, 
der svarer til Bang & Olufsens øvrige instrumenter. 


TYPE 8802071 


Område: 


Regulering ved + 10% ændring 


af netspænding 


Regulering ved belastning 0 - 100% 


Temp. koefficient 


Udgangsimpedans: 


Ripple og støj 


Transient Response 


Viserinstrument 


Nettilslutning: 


Temp. område: 


Dimensioner 


Tilbehør: 


Ret til ændringer forbeholdes 


Spænding: 
Strøm: 
Remote: 


Konstant spænding: 
Konstant strøm: 


Konstant spænding: 
Konstant strøm: 


Konstant spænding: 


20 Hz…..200 kHz: 


Belastning 30% - 100% - 30%, 
nominel spænding + 10 mV: 


Områder: 
Nøjagtighed: 


Spænding: 
Frekvens: 
Forbrug: 


BxDxH: 
Vægt: 
Overflade: 


1 betjeningsvejledning 


Bang&Olufsen 


TEKNISKE DATA POWER SUPPLY SN 17 


0 - 30V 
0 - 2A 
Ca. 0,7kQ /V 


<+ 0,01% 
<+ 0,1 mA 


<0,015% 
<+ 01 mA 


<0,002% / ”C 


<0,002Q ved DC 
<0,2Q ved 200 kHz 


<100 4 Veff 


<50 pSek. 


0 - 30V, 0 - 2A og 0 - 0,6A 
+ 2% af fuldt udslag 


110/220V- + 10% 
50 / 60 Hz 
5 - 90W 


5 =40?C 
163 x 210 x 80 mm. 


3,3 kø (7,3 1b8;) 
Sølvgrå og blå matlakering 


Bang&Olufsen 


POWER SUPPLY SN 18 


0-60VDC-0-1A 


Bang & Olufsen Power Supply SN18 er en kom- 
bineret strøm- og spændingsforsyning med professio- 
nelle data til anvendelse for serviceværksteder, skoler, 
laboratorier, industrivirksomheder m.m... 


Den kan afgive 0 - 1A i spændingsområdet 0 - 
60V, med en spændingsstabilitet på < 0,015%, og en 
ripple/støj på < 200 4 Veff. 


Indenfor temperaturområdet 5 - 40?C er tempe- 
ratur koefficienten på udgangsspændingen så lav som 
< 0,002%/2€, 


Udgangsimpedansen er meget lav, < 0,0020Q 
ved DC. 


Udgangsspændingen kan reguleres trinløs, og 
den kan endvidere remote-programmeres. 


Strøm og spænding kan overvåges via det ind- 
byggede instrument, som hartreskalaer:0-60V,0-1A 
og 0 - 0,3A. 


SN18 er forsynet med variabel strømbegrænser, 
0-1A, og den er sikret mod overbelastning og kortslut- 
ning. 


Flere forsyninger kan serie- og parallelforbin- 
des. 


De elektriske kredsløb er opbygget på epoxyp- 
rint, der har en meget høj mekanisk stabilitet. 


Metalkabinet i sølvgrå og blå matlakeret udfø- 
relse. 


De ydre dimensioner indgår i et modulsystem, 
der svarer til Bang & Olufsens øvrige instrumenter. 


Type 8802073 


Område: 


Bang&Olufsen 


TEKNISKE DATA POWER SUPPLY SN 18 


Spænding: 
Strøm: 
Remote: 


Regulering ved + 10% ændring af 


netspænding 


Konstant spænding: 
Konstant strøm: 


Regulering ved belastning 0 - 100% Konstant spænding: 


Temp. koefficient 


Udgangsimpedans: 


Ripple og støj 


Transient Response 


Viserinstrument 


Nettilslutning 


Temp. område: 


Dimensioner 


Tilbehør: 


Konstant strøm: 


Konstant spænding: 


20 Hz...200 kHz: 


Belastning 30% - 100% - 30%, 
nominel spænding + 10 mV: 


Områder: 
Nøjagtighed: 


Spænding: 
Frekvens: 
Forbrug: 


Bx DH: 
Vægt: 
Overflade: 


1 betjeningsvejledning 


Ret til ændringer forbeholdes 


0 - 60V 
0-1A 
Ca. 1,7kQ /V 


+ 0,01% 
< + 0,1 mÅ 


< 0,015% 
< + 0,1 mA 


< 0,002% / ?C 


< 0,002Q ved DC 
< 0,2Q ved 200 kHz 


< 2004 Veff 


< 50 Sek. 


0 - 60V, 0 - 1A og 0 - 0,3A 
+ 2% af fuldt udslag 


110/220V + 10% 
50 / 60 Hz 
5 - 90W 


5 -40"?C 
163 x 210 x 80 mm. 


3,3 kø. (7,3 lbs.) 
Sølvgrå og blå matlakering 


Bang &Olufsen 


VOLTMETER RV 9 A 


oJ He Nik Børs 
Bé VOLTMETER RV9A 


1004V - 370 V 

10 Hz - 10 MHz 

Automatisk områdeskift 
Måleforstærker - 50 - + 60 dB 


Voltmeter RV 9 A er udført som kombineret LF- 
voltmeter og -måleforstærker. 


RV YA er etavanceret LF-voltmeter til måling af 
vekselspændinger fra 100 4 V til 370 V indenfor fre- 
kvensområdet 10 Hz - 10 MHz. 


Instrumentet kan endvidere anvendes som 
måleforstærker med en forstærkning fra - 50 dB til+ 60 
dB indenfor samme frekvensområde. 


Valg af måleområde sker fuldautomatisk og 
overflødiggør en områdeomskifter. En lystavle marke- 
rer det valgte måleområde for både spænding og dB. 


Mulighed for manuelt valg af område. Tryk- 
knapper for skift til højere eller lavere område. 


Let aflæselig instrument med indikering af hvil- 
ken skala, der skal aflæses. 


Sikret mod overspænding i alle områder. 


Monitorudgang 
Fjernbetjening (tilbehør) 
Data udgang (tilbehør) 


Monitorudgang for tilslutning af oscilloskop o.l. 


Remote-indgang for fjernbetjening af område og 
funktion (ekstra tilbehør). 


Data-udgang med information om meterudslag 
og område (ekstra tilbehør). 


De elektriske kredsløb er opbygget på epoxy 
glasfiber printplade, der har en meget høj mekanisk og 
elektrisk stabilitet. 


Metalkabinet i sølvgrå og blå matlakeret udfø- 
relse. 


De ydre dimensioner indgår i et modulsystem, 
der svarer til øvrige Bang & Olufsen instrumenter. 


Voltmeter RV 9 A leveres komplet med måleled- 
ning og betjeningsvejledning. 


Bang&Olufsen 


TEKNISKE DATA VOLTMETER RV 9 A 


Type 8800018 


AC-VOLTMETER Middelværdi-målende, kalibreret i sinus-effektivværdi. 
Spændingsområde: 1004 V - 316V i 12 områder med fuldt udslag for: 1mV, 3,16mV, 10mV, 31,6mV, 100mV, 
316mV, 1V, 3,16V, 10V, 31,6V, 100V og 316V. 
dB-område (OdB=1V): -80 dB til +50 dB i 12 områder. 
Områdeforøgelse: + 1,5 dB. 
Skalaer: 0 - 12, 0 - 37 og -20 - +1,5 (dB). 
Nøjagtighed ved 1kHz, incl + 10% 
ændring af netspændingen: + 0,1 dB ved fuldt udslag (,,0 dB”). 
Frekvenskarakteristik (ref. 1 kHz): 10Hz - 1MHz 
10Hz - 3MHz 
10Hz - 10MHz 
Temp.koefficient: < 0,01 dB/2C. 


Indgangsimpedans: 1MQ // 32pF i områderne 1mV - 316mV. 
1MQ // 18pF i områderne 1V - 316V. 


Støj (ref. til indgang): <15u4 V ved kortsluttet indgang. 
<304 V ved 10kQ tilslutningsimpedans. 


Overspændingsbeskyttelse: Max. 700V AC og 400V DC i alle områder. 


MÅLEFORSTÆRKER 
Forstærkning: -50dB til +60dB i 12 trin med 10dB spring. 


Nøjagtighed ved 1kHz, incl. + 10% 
ændring af netspændingen: + 0; ;3åB: 


Frekvenskarakteristik (ref. 1 kHz): 5Hz - 9MHz 
3Hz - 10MHz 


Temp.koefficient: 0,01 dB/?C 


Å 
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1MQ // 18pF i stilling -50dB - OdB. 
1MQ // 32pF i stilling +10dB - +60dB. 


Indgangsimpedans: 


Max 1,15 Veff, (1,6 V peak). 


Udgangsspænding: 


Udgangsimpedans: Kok. 


10MHz, 1MHz og 0,1MHz. 


Lavpasfilter (-3dB): 


Støj ved indgangsimpedans <10kQ 
(ref. til udgang): <40mV ved fø = 10MHz 
<30mV ved fø = 1MHz 
<10mV ved fg = 0,1MHz 
Harm. forvrængning ved 1kHz: <0,8% 2.harm. 
<0,3% 3.harm. 


MONITORUDGANG 
Udgangsspænding: 


1V + 0,3dB ved fuldt udslag (,0dB”) i alle områder. 


1dB. 
3dB. 


Frekvenskarakteristik (ref. 1 kHz): 5Hz - 9MHz 
3Hz - 10MHz 


ER 


<0,8% 2.harm. 
<0,3% 3.harm. 


Harm. forvrængning ved 1kHz: 


Udgangsimpedans: 75Q. 


Lavpasfilter (-3dB): 10MHz, 1MHz og 0,1MHz. 


Støj ved indgangsimpedans < 10kQ 

(ref. til udgang): <40mV ved fg = 10MHz 
<30mV ved fg = 1MHz 

<10mV ved fg = 0,1MHz 


OMRÅDEOMSKIFTER 
Automatisk: Instrumentet skifter automatisk område, indtil udslaget ligger mellem -10dB og +1,5dB på 
instrumentets dB skala. Skiftetid max 3 sek. 


Manuelt: Med knappen ,manf" indtrykket skiftes til højere eller lavere område ved betjening af h.h.v. 
»upf- eller ,down"-knappen. 


Samtlige funktioner og områder kan fjernbetjenes via »data in/out»-multistikket (ekstra til- 
behør) på bagsiden af instrumentet. 


FJERNBETJENING (REMOTE): 


DATA-UDGANG: Via ,data in/out"-multistikket (ekstra tilbehør) på bagsiden af instrumentet fås informatio- 
ner om meterudslag og område. 


NETTILSLUTNING Spænding: 110V, 130V, 220V og 240V AC 6ss 10% 
Frekvens: 50 - 400Hz 
Forbrug: Ca. 10VA. 


TEMP.OMRÅDE: 5 - 400, 


DIMENSIONER: Bredde: 163 mm 


Dybde: 210 mm 

Højde: 160 mm 

Vægt 3 kg (6,6 Ibs.). 

Overflade: Sølvgrå og blå matlakering. 


TILBEHØR: 1 betjeningsvejledning 
1 kabel, BNC / 2xbananstik 


Ret til ændringer forbeholdes 
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VOLTMETER RV 11 


0,2 mV - 1000 V DC 
0,2 mV - 1000 V AC 
10 Hz - 1 MHz 

0,2Q - 50 MQ 
Probeindgang 


Voltmeter RV 11 er et alsidigt instrument til måling af 
jævn- og vekselspændinger fra 0,2 mV til 1000 V samt 
modstande fra 1Q til 50M2. 


Instrumentet kan ved anvendelse af diverse pro- 
ber (ekstra tilbehør) udvides til at måle temperatur, fre- 
kvens, DC-højspænding, AC/DC strøm, HF-signal- 
spænding m.m. 


Automatisk indikering af polariteten ved DC- 
spændingsmåling. 


Valg af område og funktion sker med trykknap- 
per, hvilket giver god overskuelighed samt enkel og 
hurtig betjening. 


Høj indgangsimpedans, 10MQ ved jævnspæn- 
dingsmåling og 1MQ ved vekselspændingsmåling. 


Stort frekvensområde, 10Hz til 1 MHz. 


Ekstra tilbehør: 

- temp.probe -100 - +800 ”C 

- frekv.probe 5 Hz - 1 MHz 

- strømprobe 0,3mA - 20A AC/DC 
- Højspændingsprobe 0 - 30 kV 


Liniære skalaer for alle ohmområder op til 1M2. 
Logaritmisk skala fra 50kQ til 50M0. 


Sikret mod overspænding i alle spændingsom- 
råder ved hjælp af bl.a. gnistgab og smeltesikring. 


De elektriske kredsløb er opbygget på epoxy 
glasfiber printplade, der har meget høj mekanisk og 
elektrisk stabilitet. 


Metalkabinet i sølvgrå og blå matlakeret udfø- 
relse. 


De ydre dimensioner indgår i et modulsystem, 
der svarer til øvrige Bang & Olufsen instrumenter. 


Voltmeter RV 11 leveres komplet med måleled- 
ninger og betjeningsvejledning. 


— stuens kablet — —= — == — —— — — mm - - = === — 
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TEKNISKE DATA VOLTMETER RV 11 


Type 8800022 


DC-Voltmeter Spændingsområder: 0,2mV - 1000V i 12 områder. 


Fuldt udslag for: 3,16mV, iOmV, 31,6mV, 100mV, 316mV, 1V, 3,16V, 
10V, 31,0V 100V, 316V og 1000V. 


Skalaer: 0: 1002 0.316. 
Nøjagtighed: + 3% af fuldt udslag. 
Indgangsimpedans: 10 Mo. 
Polaritets indikering: Automatisk indikering af polariteten ved > 5% af 
fuldt udslag. 
AC-Voltmeter Middelværdi-målende,kalibreret i sinus-effektivværdi. 
Spændingsområde: 0,2mV - 1000V i 12 områder. 


Fuldt udslag for: 3,16mV, i0mV, 31,6mV, 100mV, 316mV, 1V, 3,16V, 
10V, 31,6V 100V, 316V og 1000V. 


dB-område (0dB=1V): -80dB til +60dB i 12 områder med 10 dB spring. 
Skalaer: 0:383/16/0510-66-30.0 (åB). 
Nøjagtighed: +3% (+0,3dB) af fuldt udslag 


Indgangsimpedans: V-områder 1MQ +1% //35pF 
mV-omrader 1MQ +1% //60pF 


Frekvenskarakteristik: 10Hz - 1MHz (-3dB). 


Ohm-meter 


Probe-indgang 


Overspændingsbeskyttelse: 


Nettilslutning: 


Dimensioner: 


Tilbehør: 


Ekstra tilbehør: 


Ret til ændringer forbeholdes 


Bang&Olufsen 


Måler efter konstantstrømsprincippet i alle områder med undtagelse af »MQ « området. 


Modstandsområde: 


Fuldt udslag for: 


Nøjagtighed: 


Målestrøm: 


5 polet DIN 
Spændingsområde DC: 
Spændingsområde AC: 
Indgangsimpedans, 
DE: 

AC i V-områderne: 
AC i mV-områderne: 


Strømforsyning for 
aktive prober: 


0,2Q - 50MQ i 13 områder 

3,160; 100,.31,60;1000., 3160, 1k9, 316k0, 
10kQ, 31,6kQ, 100k2, 316kQ2, 1000kQ og 0,1… 
50MQ (logaritmisk). 


+3% af fuldt udslag (liniære områder). 
+5% ved 1MQ (MQ området). 


Ohm områder, 1 mA. 


KQ områder, 1 4A 
MQ området, 0… 1 4+A. 


3,16 mV. 1000 V ved fuldt udslag. 


3,16 mV. 1000 V ved fuldt udslag. 


>300M2. 
1MQ // 35 pF. 


1MQ // 60 pF. 


+15 V 30mA/ -15 V 30mA 


Beskyttet mod overspænding i alle områder undtagen ohm-områderne. 


Gnistgab: 


Sikring (i serie med indgang): 


Spænding: 
Frekvens: 


Forbrug: 


Bredde: 
Dybde: 
Højde: 
Vægt: 
Overflade: 


1 betjeningsvejledning 
1 sæt måleledninger 


Strømprobe PC 5: 
Strømprobe PC 6: 
Temperaturprobe PT 5: 
Frekvenstællerprobe PF 5: 
Højspændingsprobe PV 5: 


1600 V (DC + AC peak) + 10% 


20 mA medium træg. 


110/220 V +10% 
50 - 400 Hz 


Ca 2 VA. 


163 mm 

210 mm 

160 mm 

3,1 kg (6,8 Ibs). 

Sølvgrå og blå matlakeret. 


0 - 20 A (DC - 1kHz) 
0 - 1 A (DC - 100kHz) 
-100?C - +800"C 

5Hz - 1 MHz 

0 - 30 kV DC 
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VOLTMETER OG FEJLFINDER RV 11C 


Indstilbar niveau detektor 
0,2 mV - 1000 V DC 

0,2 mV - 1000 V AC 

10 Hz - 1 MHz 

0,2Q - 5OMQ 
Probeindgang 


Voltmeter RV 11 C har grundlæggende samme 
specifikationer som RV 11. i 


RV 11 C kan derudover »vurdere« målinger via 
et indbygget komparator kredsløb, f.eks. til anvendelse 
ved undersøgelse af periodiske fejls opståen. 


Hvis man i et apparat har mistanke om, at en DC 
spænding på 9V periodisk falder bort eller ændres, kon- 
trolleres dette enkelt og let ved hjælp af RV 11 C. 


Ekstra tilbehør: 

- temp.probe -100 - +800 ”C 

- frekv.probe 5 Hz - 1 MHz 

- strømprobe 0,3mA - 20A AC/DC 
- Højspændingsprobe 0 - 30 kV 


Level knappen drejes med uret indtil »ON« 
LED'en lyser, derefter drejes »Hyst« knappen til den 
afvigelse man vil acceptere, f.eks. + 1V. Herefter tryk- 
kes på reset. 


RV 11 C overvåger nu produktet. Falder spæn- 
dingen pludselig til 7V vil »-LED'en« lyse op og højttale- 
ralarmen vil lyde. »-LED'en« vil vedblive at lyse indtil 
der igen trykkes på reset. 


Type 8800046 


DC-Voltmeter 


AC-Voltmeter 


Ohm-meter 
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TEKNISKE DATA RV 11C 


Spændingsområder: 


Fuldt udslag for: 


Skalaer: 
Nøjagtighed: 
Indgangsimpedans: 


Polaritets indikering: 


0,2mV - 1000V i 12 områder. 


3,16mV, 10mV, 31,6mV, 100mV, 316mV, 1V, 3,16V, 
10V, 31,6V 100V, 316V og 1000V. 


05 10:00-0.3/16: 
+ 3% af fuldt udslag. 
10M2. 


Automatisk indikering af polariteten ved >5% af 
fuldt udslag. 


Middelværdi-målende kalibreret i sinus-effektivværdi. 


Spændingsområde: 


Fuldt udslag for: 


dB-område (0dB=1V): 
Skalaer: 
Nøjagtighed: 


Indgangsimpedans: 


Frekvenskarakteristik: 


0,2mV - 1000V i 12 områder. 


3,16mV, 10mV, 31,6mV, 100mV, 316mV, 1V, 3,16V, 
10V, 31,6V 100V, 316V og 1000V. 


-80dB til +60dB i 12 områder med 10 dB spring. 
02 3160: 10:0g'-30: (dB) 
+3% (+0,3dB) af fuldt udslag 


V-områder 1MQ +1% //35pF 
mV-områder 1MQ +1% //60pF 


10Hz - 1MHz (-3dB). 


Måler efter konstantstrømsprincippet i alle områder med undtagelse af »MQ « området. 


Modstandsområde: 


0,2Q - 50MQ i 13 områder 


Probe-indgang 


Overspændingsbeskyttelse: 


Fejlfinder (komparator): 


Nettilslutning: 


Dimensioner: 


Tilbehør: 


Ekstra tilbehør: 


Ret til ændringer forbeholdes 
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Fuldt udslag for: 


Nøjagtighed: 


Målestrøm: 


5 polet DIN 


Spændingsområde DC: 


Spændingsområde AC: 


Indgangsimpedans, 
DE: 


ACi V-områderne: 
AC i mV-områderne: 


Strømforsyning for 
aktive prober: 


3,160,108, 3160, 1008-3160; 1k0,316Kk0, 
10kQ, 31,6k2, 100kQ, 316kQ2, 1000kQ og 
0,1… 50M2Q (logaritmisk). 


+3% af fuldt udslag (liniære områder). 
+5% ved 1MQ (MQ området). 


Ohm områder, 1 mÅ. 


Ka områder, 1 LA 
MQ området, 0… 1 LA. 


3,16 mV. 1000 V ved fuldt udslag. 


3,16 mV. 1000 V ved fuldt udslag. 


>300M2. 
1MQ // 35 pF. 
1MQ // 60 pF. 


+15 V 30mA/ -15 V 30mA 


Beskyttet mod overspænding i alle områder undtagen ohm-områderne. 


Gnistgab: 


Sikring (i serie 
med indgang): 


Level: 


Hyst: 


Indstilningsnøjagtighed: 
Alarm: 


Højttaler: 


Spænding: 
Frekvens: 
Forbrug: 


Bredde: 
Dybde: 
Højde: 
Vægt: 
Overflade: 


1 betjeningsvejledning 
1 sæt måleledninger 


Strømprobe PC 5: 
Strømprobe PC 6: 
Temperaturprobe PT 5: 
Frekvenstællerprobe PF 5: 
Højspændingsprobe PV 5: 


1600 V (DC + AC peak) + 10% 


20 mA medium træg. 


Indstilling til ønsket niveau. 
Indstilling: 10% - 100% af fuldt udslag. 
(I stilling NORM fås normal RV 11 funktion). 


Indstilling af tolerance gab 


Tolerence gab: +2% til + 70% af indstillet værdi 


indtil fuldt udslag. 
Ca. 5% af fuldt udslag. 


Indbygget højttaler (alarmsignal ca. 1,5 sek.) 


Extern højttalerudgang, udgangseffekt 5mW i 4 Q 


(afbryder for indbygget højttaler). 


110/220 V +10% 
50 - 400 Hz 
Ca. 2 VA. 


163 mm 

210 mm 

160 mm 

3,1 kg (6,8 Ibs). 

Sølvgrå og blå matlakeret. 


0 - 20 A (DC - 1kHz) 
0 - 1 A (DC - 100kHz) 
-100?C - +800C 

5Hz - 1 MHz 

0 - 30 kV DC 
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AUDIO MONITOR AM 1 


BEBEERESEE | 
HBESEEEESEE 
HBEEBDEEBEE 
BDESEHEEBSEE 
c BBS ERE 
Ene orn HENNE ESREE 


10 nW - 140 W. Monitorforstærker med højttaler. 
300 LV - 37 V. Ekstra tilbehør: 
Måleforstærker - 30 - + 50dB. - AL 1: 10 nW - 1400 W 


AM I's betjening er let og overskuelig, da alle 
områder vælges via trykknapper. 


Audio Monitor AM 1 er et kombineret watt- og voltme- 
ter med indbygget monitorforstærker og højttaler. 


Audio Monitor AM 1 er et systeminstrument Monitorudgang for tilslutning af oscilloskop, 
med mange muligheder, der bl.a. udfører følgende == skriver, forvrængningsmeter, analysator, m.v. 
funktioner: 


Høj stabilitet over for netspændings- og tempe- 
1. Stereo-wattmeter for måling af udgangseffekt fra  raturændringer. 
10nW til 140W i frekvensområdet 4Hz til 500kHz. 


De elektriske kredsløb er opbygget på epoxy 
2. AC voltmeter til måling af spændinger mellem glasfiber printplade, der har meget høj mekanisk og 
3004 V og 37V (4Hz - 500kHz). elektrisk stabilitet. 


3. Måleforstærker med kalibreret forstærkning fra - Metalkabinet i sølvgrå og blå matlakeret udfø- 


30dB til +50dB i 10dB step (4Hz - 500kHz). relse. 


4. Monitorforstærker med indbygget højttaler, reguler- De ydre dimensioner indgår i et modulsystem, 
bar udgangseffekt max ca. 0,5W, frekvensområde inkl. der svarer til øvrige Bang & Olufsen instrumenter. 
højttaler 120 Hz til 10 kHz. 


Audio Monitor AM 1 leveres med betjeningsan- 
visning og måleledninger. 


Tilslutningsmuligheder. Valg mellem 2, 4, 8 og 
16 Q indgangsimpedans eller 1MQ for AC spændings- AM 1 kan tilsluttes Audio Load AL 1, hvorved 
måling. effektområdet udvides op til 1400 W. 


Type 8800021 


Wattmeter: 


Bang &Olufsen 


Område: 


Fuldt udslag (»0dB«) ved: 


dBV-område: 
dBm-område: 


Skalaer: 


Nøjagtighed: 


Frekvenskarakteristik (ref. 1kHz): 


Temperaturdrift: 
Indgangsmodstand: 


Belastning: 


Selvinduktion: 


Egenstøj: 


Overhøringsdæmpning: 


TEKNISKE DATA AUDIO MONITOR AM 1 


10nW - 140W i 9 områder 


14 W, 104W, 1004 W, 1mW, 10mW, 100mW, 1W, 
10W og 100W 


-70dB - +31,5dB i 9 områder (0db = 100 mW) 
-70dB - +33,5dB i 9 områder (0dBm = 60 mW) 


0 - 140 og -20 til +1,5 (dBV) og -20 til 
+3,5 (dBm). 


1kHz: +0,3 dB 
10Hz - 200kHz: +0,5 dB 
5Hz - 300kHz: +0,8 dB 
4Hz - 500kHz: +1,3 dB 
<0,004 dB/”C ved omgivelsestemperatur 5 - 40?C. 
1,x 20, 2x40, 2x 80 og 1 x 160 + 1,5% 


Max. 2 x 100 W kontinuerlig 
Max. 2 x 140 W, 5 min. 


Ca. 2,54H ved 4Q 
Ca. 2,74 H ved 8Q 


<-40 dB ved fuldt udslag (,0dB”) i alle områder. 


>100 dB, ved 1 kHz 


Voltmeter: 
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Spændingsområde: 


Fuldt udslag for: 


dBV-område: 
dBm-område: 


Skalaer: 
Nøjagtighed: 


Frekvenskarakteristik (ref. 1kHz): 


Temperaturdrift: 


Indgangsimpedans: 


Indgangsstøj ved <10 ka: 


Overspændingsbeskyttelse: 


3004 V - 37V i 9 områder 


3,16mV, 10mV, 31,6mV, 100mV, 316mV, 1V, 3,16V, 


10V, 31,6V 


-70dB - +31,5dB i 9 områder (0db = 1V) 
-70dB - +33,5dB i 9 områder (0dB = 0,775 V) 


0 - 12, 0 - 37, -20 til +1,5 (dBV) og -20 til 
+3,5 (dBm) 


1kHz: +0,3 dB 
10Hz - 200kHz: +0,5 dB 
5Hz - 300kHz: +0,8 dB 
4Hz - 500kHz: +1,3 dB 


<0,004 dB/”C ved omgivelsestemperatur 5 - 40?C. 


1MQ //45pF (3,16mV-316mV) 
1MQ //30pF (1V - 31,6V) 


<-40dB ved (»0dB«) i alle områder. 


AC: max 400V i alle områder 
DC: max 400V i alle områder 


fører Eee 


Måleforstærker: 


Monitorforstærker: 


Monitorudgang: 


Nettilslutning: 


Temperaturområde: 


Dimensioner: 


Ekstra tilbehør: 


Audio Load AL 1 Type 8802059: 


Ret til ændringer forbeholdes. 


Forstærkning: 


Nøjagtighed: 


Frekvenskarakteristik (ref.1kHz): 


Indgangsimpedans: 


Udgangsspænding: 
Udgangsimpedans: 
Indgangsstøj ved <10 ka: 


Klirfaktor: 


Udgangsspænding: 
Højttaler: 
Frekvensområde: 


Belastning: 


Udgangsspænding: 


Frekvensgang: 


Klirfaktor: 
Udgangsimpedans: 


Egenstøj ved <10 kQ: 


Spænding: 
Forbrug: 


Bredde: 
Dybde: 
Højde: 
Vægt: 
Overflade: 


1 kabel: 
1 betjeningsvejledning 
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-30dB til +50dB i 9 områder (10 dB). 
1kHz: +0,3 dB 


2Hz - 300kHz: +1dB, belastning > 10kQ 
1Hz - 500kHz: +3dB, belastning > 10kQ 


1 MQ//30pF (-30dB - OdB) 
1 MQ //45pF (+10dB - +50dB) 


Max. 2Veff(2,8 Vss) ved 1kHz 


75Q 
<10mV 


<0,1% ved 1 kHz. 


0 - 450 mW ved (0dB) 
Indbygget 
120Hz - 10kHz +6dB 


Max. 1,5W 


1V ved (»0dB«) 


2Hz - 300kHz: + 1dB, RL >10kQ 
1Hz - 500kHz: +3dB, RL > 10kQ 


<0,15%, 1kHz 
75Q 
<10mV 


110/220 V AC +10% 
Ca. 5SVA 


5 - 40?C 


323 mm 

210 mm 

160 mm 

5,5 kg (12,1 Ibs) 

Sølvgrå og blå matlakeret. 


5-pol.DIN til 2 x højttalertilslutning 


x1 og x10 (10nW - 1400W) 


Bang &Olufsen 


SIGNAL/NOISE-METER NM 1 


DIN, IEC, CCIR, IHF, JIS og ANSI 
Indikering af filtertype 

RMS , AVG og PEAK 

0,1nW - 140 W. 

104 V - 370 V. 


Signal/noise-meter NM 1 er et alsidigt system- 
instrument til måling af signal-støjforhold i henhold til 
eksisterende normer: DIN, IEC, CCIR, IHF, JIS og 
ANSI. 


Måling af signal-støj forhold er med NM 1 gjort 
nem og enkel med bl.a. automatisk indikation af den 
valgte filtertype. 

Med instrumentet leveres praktisk opslagsta- 
bel, som gør det nemt at vælge filter og detektortype for 
den ønskede norm. 

Tabellen angiver alle nødvendige data for 
måling i henhold til den ønskede norm. 


Hovedfunktioner for NM 1 er: 


- Signal-støj måling i henhold til DIN 45405, DIN 
45633, CIR 468-1/2, IEC 179, IEC 315-6, IHF-A-202, 
ANSFST4, JIS €1502-m. fl 


- Detektorer for sand RMS (incl. RMS FAST, 
RMS SLOW), PEAK (quasi-peak) og AVG (middel- 
værdi) måling. 


Måleforstærker - 50 - + 70dB. 
Monitorforstærker med højttaler. 
Ekstra tilbehør: 

- AL 1: 10nW - 1400 W 


- Indbyggede filtre omfatter: A-filter (A), uvæg- 
tet filter (UNW), vægtet filter (WTD) ref. 1kHz og 2kHz 
samt pilottonefilter (PILOT) med nedre grænsefrek- 
venser 20Hz og 200Hz. 


- Tilslutningsmulighed for externe filtre. 
- dB-skalaer kalibreret i dBV og dBm (6002). 


- LF-voltmeter til måling af vekselspændinger 
fra 104 V til 370V med de nævnte detektorer. 


- Stereowattmeter til måling af udgangseffekter 
fra 0,1nW til 140W og op til 1400W ved tilslutning af 
Audio Load AL 1. 


- Måling af overhøringsdæmpning mellem kana- 
ler. 


- Medhør via indbygget højttaler samt mulighed 
for tilslutning af extern højttaler. 


Bang &Olufsen 


- Måleforstærker med kalibreret forstærkning 
fra - 50dB til +70dB i 10dB trin. 


- Automatisk visuel indikation af hvilken filter- 
type, der er valgt. 


- Indbyggede belastningsmodstande for 2Q, 2 x 
4Q,2x8Q,0g16Q ved effektmåling og 1MQ ved spæn- 
dingsmåling. 


NM 1 er med sine mange funktioner særdeles 
velegnet til måling af signal-støj afstand på bl.a. forstær- 
kere, AM-FM tunere, båndoptagere, pladespillere, 
høreapparater, måle-, medicinsk- og andre former for 
LF-udstyr. 


Betjeningen af apparatet er meget enkel og over- 
skuelig, idet alle funktioner og områder aktiveres via 
trykknapper. 


Apparatet er desuden forsynet med udgange for 
extern højttaler, analog AC udgang, analog DC udgang 
samt L/R udgang, som er forbundet til indgangen via 
L/R omskifteren. 


Høj stabilitet over for netspændings- og tempe- 
raturændringer. 


De elektriske kredsløb er opbygget på epoxy 
glasfiber printplade, der har meget høj mekanisk og 
elektrisk stabilitet. 


Metalkabinet i sølvgrå og blå matlakeret udfø- 
relse. 


De ydre dimensioner indgår i et modulsystem, 
der svarer til øvrige Bang & Olufsen instrumenter. 


Signal/Noise-meter NM 1 leveres med betje- 
ningsanvisning og måleledninger. 


NM 1 kan tilsluttes Audio Load AL 1, hvorved 
effektområdet udvides op til 1400 W. 
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TEKNISKE DATA SIGNAL/NOISE METER NM 1 


Type 8800013 


Watttmeter: Område: 0,1nW - 140W i 11 områder 


Fuldt udslag (0dB) ved: 10nW - 100W 
dBV område (0dB = 100mW): -90dB - +31,5dB i 11 områder 
dBm område (0dB = 60mW): -90dB - +33,5dB i 11 områder 
Skalaer: 0 - 140W, -20dB - +1,5dB og -20dBm - +3,5dBm 
Nøjagtighed (1kHz sinus), LIN 
(<10% netspændingsvariation): +0,3dB ved fuldt udslag. 
Frekvensområde: jvf. »Filter« og »Detektortype«. 
Indgangsmodstand: 2 x40 2X8021 x 20, 1 x 160 +-1,5% 
Belastning: 2 x 100W kontinuert 

2 x 140W max. 5 min. 
Selvinduktion: Typ. 1,84H (42) 

Typ. 2,74H (8Q) 
Effektstøj (LIN og AVG): Typ. 0,01nW i 10nW område. 


Typ. 104W i 100mW område. 


Overhøringsdæmpning (1kHz sinus) 
venstre - højre kanal: >100 dB 


Voltmeter: Område: 104V - 370V i 13 områder 


Fuldt udslag (0dB) ved: 0,316mV - 316V 

dBV område (0dB = 1V): -90dB - +51,5dB i 13 områder 

dBm område (0dB = 0,775V): -90dB - +53,5dB i 13 områder 

Skalaer: 0 - 12, 0 - 37, -20dB - +1,5dB og -20dBm - 
+ 3,5dBm 


Nøjagtighed (1kHz sinus), LIN 


(<10% netspændingsvariation): +0,3dB ved fuldt udslag. 
Frekvensområde: jvf. »Filter« og »Detektortype«. 
Indgangsmodstand: 1MQ //40pF i mV områderne 


1MQ//27pF i V områderne 


Egenstøj (LIN og AVG) 


indgang kortsluttet: Typ. 64 V i 0,3mV område 
Typ. 5mV i 1V område 

Indgang afsluttet med 10kQ: Typ. 154 V i mV områderne 
Typ. 5mV i V områderne 

Overspændingsbeskyttelse: AC: max 400V i alle områder 


DC: max 400V i alle områder 


Måleforstærker: Forstærkning: -30dB - +70dB i 11 trin 
Nøjagtighed (1kHz sinus LIN): +0,3dB 
Frekvensområde (LIN) RL >10kQ: 7Hz - IMHz +=1dB 
4Hz - 1,5MHz +3dB 


Indgangsimpedans: 1MQ //27pF (-30dB - 0OdB) 
1MQ //40pF (+10dB - +70dB) 
Udgangsspænding: Max. 3Veff (4,2V spids) 1kHz 
Udgangsimpedans: 1kQ +5% 
Egenstøj (LIN og AVG): Typ -34dB under fuldt udslag ved kortsluttet 
indgang. 
Typ. -26dB under fuldt udslag ved 10kQ 
tilslutningsimpedans. 
Harm.forvrængning ved 1kHz: <0,2% 2.harm. 


<0,1% 3.harm. 


Monitorforstærker: Udgangseffekt: 0 - 450mW regulerbar, 8Q. 
Frekvensområde, indb. højttaler: 120Hz - 10kHz (max. 1,5W). 


Middelværdi (AVG) frekvensområde: 10Hz - 1MHz +0,3dB 
Effektivværdi (RMS) frekvensområde: 20Hz - 200kHz +0,3dB (NORM) 


Detektortyper: 


DIN 45633, IEC 179: 20Hz - 200kHz +0,3dB (SLOW) 
DIN 45633, IEC 179: 20Hz - 200kHz +0,3dB (FAST) 
Overstyringsmargin: +10dB 

Spidsdetektor (PEAK): DIN 45405, CCIR 468-2 
Frekvensområde: 30Hz - 200kHz +0,3dB 


Overstyringsmargin: +20dB 


Extern filter (EXT.F.): 


Signaludgange: 


Nettilslutning: 


Temperaturområde: 


Dimensioner: 


Tilbehør: 


Ret til ændringer forbeholdes 


AN 
ny 


Liniær (LIN) frekvensområde: 
A-kurve (A): 
Frekvensområde: 

Uvægtet kurve (UNW): 
Frekvensområde: 

Vægtet kurve (WTD 1kHz): 
Frekvensområde: 

Vægtet kurve (WTD 2kHz): 
Frekvensområde: 
Pilottonefilter (PILOT, 20Hz): 
Frekvensområde: 


Pilottonefilter (PILOT, 200Hz): 


Frekvensområde: 


Udgangsimpedans: 
Udgangsspænding (0dB): 
Indgangsimpedans: 
Indgangsspænding (0dB): 
Frekvensområde: 


Venstre/Højre (L/R): 


Analog udgang (AC): 
Analog udgang (DC): 
Højttalertilslutning: 


Spænding:110/220V AC +10% 
Forbrug: 


Bredde: 

Dybde: 

Højde: 

Vægt: 

Overflade: 

1 kabel: 

2 kabel 

1 stk betjeningsvejledning 


4Hz - 1,5MHz +0,5dB/-3dB 
DIN 45633, IEC 179 


Kurve D-H, 0dB +0,2dB ved 1kHz. 


DIN 45405, CCIR 468-2 

Kurve A-H, 0dB +0,2dB ved 1kHz 
DIN 45405,CCIR 468-2 

Kurve B-G, 0dB +0,2dB ved 1kHz 
Kun AVG detektor, CCIR/ARM 
Kurve C-G, 0dB +0,2dB ved 2kHz 
DIN 45500-2 

Kurve A-F, 0dB +0,2dB ved 1kHz 
19kHz dæmpning >36dB 

38kHz dæmpning >36dB 

IEC 315-6 

Kurve E-F, 0dB +0,2dB ved 1kHz 
19kHz dæmpning >36dB 

38kHz dæmpning >36dB 


1kQ 

Typ. 26mV (EMK) 
1kQ 

Typ. 26mV 

10Hz - 200kHz +0,3dB 


Galvanisk forbundet til L/R indgang via L/R 


omskifter. 

1V sinus (0dB), 1kQ +5% 
1V (0dB), 1kQ +5% 
450mW, 8Q. 


Ca. 16 VA 
109C - 409C 


323 mm 

210 mm 

160 mm 

7,3 kg (16,2 Ibs) 

Sølvgrå og blå matlakeret. 
BNC - BNC 

HT - 2 x bananstik 
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WOWÆLUTTER-METER WM 2 


suger " 
af 
ser AR 


+ % 
K. FLUTTER 


Wow/flutter +=0,001 - 3,16% 
Drift +0,01 - 10% 
Drift offset + 10% 


Wow/Flutter-meter WM 2 er et professionelt 
instrument til måling af wow, flutter og drift på plade- 
spillere, båndoptagere og andet optage- og gengive- 
udstyr. 


Wow/Flutter-meter WM 2 er et let betjent og 
overskueligt instrument til anvendelse for service- 
værksteder, skoler, laboratorier, industrivirksomheder 
m.m. 


Driftmeter til måling af hastighedsafvigelser 
indenfor området 0 - +20% i forhold til en indbygget 
krystalstyret referenceoscillator på 3,15kHz. 


Wow/flutter-meter til måling af wow (0,2Hz - 
10Hz), flutter (10Hz - 1000Hz) eller wow+tflutter 
(0,2Hz - 1000Hz). 


Målingen kan udføres liniært eller vægtet i.h.t. 
DIN45507, IEC386, CCIR409, IEEE193 og ANSI S4.3 


Stor følsomhed; følsomste område har fuldt 
udslag ved 0,03% og separat indgang muliggør måling 
på signaler ned til 0,3mV, fra f.eks. magnetisk pick up. 


Krystalstyret 3,15kHz osc. 
Indikering af filtertype 
Filtre:Wow, flutter, lin og vægtet. 


Separate fitre til måling af wow og flutter. Visuel 
indikering af hvilket filter, der er valgt. 


Stor frekvensnøjagtighed ved hjælp af krystal- 
styret oscillator. Typisk 25 x 10, 


Automatisk indikering ved for lav indgangs- 
spænding. 


Omskifter for oscillator udgangsspænding og 
impedans, 0,5V/470kQ og 0,5V/1kQ. 


Høj stabilitet over for netspændings- og tempe- 
raturændringer. 


De elektriske kredsløb er opbygget på epoxy 
glasfiber printplade, der har meget høj mekanisk og 
elektrisk stabilitet. 


Metalkabinet i sølvgrå og blå matlakeret udfø- 
relse. 


De ydre dimensioner indgår i et modulsystem, 
der svarer til øvrige Bang & Olufsen instrumenter. 
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'FLUTTER 
rr 


i: 


Wow/flutter-meter WM 2 leveres med betje- Apparatets bagside er forsynet med analogud- 
ningsanvisning og måleledninger. gange for tilslutning af oscilloskop, skriver og analysa- 
tor, og der er mulighed for tilslutning af extern filter 

(TF 2) eller frekvensanalysator. 


TEKNISKE DATA WOW/FLUTTER-METER WM 2 


Type 8800012 


Driftmeter: Område: +0,3%, +1%,+3% og +10% 
Nøjagtighed: +3% af fuldt udslag 
Off-set (kalibreret): 0 til + 10% 


Wow/flutter-meter: Område: +0,03%, +0,1%, +0,3%, +1% og + 3% 
Nøjagtighed: +3% af fuldt udslag 


Oscillator: Kurveform: Sinus 
Frekvens: 3,15kHz 
Stabilitet: Typisk 25 x 106 
Udgangsspænding (EMK): Ca. 500mV eff 
Udgangsimpedans: 1kQ /470kQ 


Automatisk indikering af filterfunktion 

WOW: 0,15Hz - 10Hz (-3dB) 

FEUTTER: 10Hz - 1000Hz (-3dB) 

LIN (liniær): 0,15Hz - 1000Hz (-3dB) 

WTD (vægtet): Lh.t. DIN 45507, IEC 386, CCIR 409, IEEE 193 og 
ANSI S4.3 


Meterkredsløb: 


Indgange: 


Udgange: 


Extern filter: 


Nettilslutning: 


Temperaturområde: 


Dimensioner: 


Tilbehør: 


Ret til ændringer forbeholdes 


Bang &Olufsen 


I.h.t. DIN 45507, IEC 386, CCIR 409, IEEE 193 og ANSI S4.3 


Fælles for drift, wow og flutter. 


Automatisk indikering (»NO INPUT«) ved for lav indgangsspænding, samtidig med 
indkobling af den interne referenceoscillator. 


Phono: 
Phono: 
Tape: 


Drift: 
Wow/flutter,AC: 
Wow/flutter,DC: 


5 - polet DIN 
Udgang: 
Indgang: 
Forstærkning: 


Spænding: 
Frekvens: 
Forbrug: 


10 - 50?C 


Bredde: 
Dybde: 
Højde: 
Vægt: 
Overflade: 


1 kabel: 
1 betjeningsvejledning 


0,3mV… 1V/47kQ +5%, DIN 
30mV… 10V/470kQ +5%,DIN 
30mV… 10V/470kQ +5%,DIN og telefonbøsninger. 


+1V DC +3%/ 1kQ +1% ved fuldt udslag, BNC. 
1V AC +3%/ 1kQ +1% ved fuldt udslag, BNC. 
1V DC +3%/ 1kQ +1% ved fuldt udslag, BNC. 


1V AC/1kQ +1% 
1V AC/1M2 +5% 
0dB (x1). 


110/220V AC +10% 
50 - 400Hz. 
Ca: SVA; 


323 mm 

210 mm 

160 mm 

4,5kg (9,9 Ibs). 

Sølvgrå og blå matlakering. 


5-polet DIN/ 5-polet DIN 


Bang&Olufsen 


TUNABLE FILTER TF 2 


mt TER TF2 
mc TUNABLE FILTER I 


TUNING 


1 Hz - 1000 Hz Udgang for X, Y recorder 
Automatisk sweep 


Tunable filter TF 2 er et automatisk variabelt TF 2 har: 
båndpasfilter, der dækker frekvensområdet fra 1 Hztil . Stort frekvensområde (1Hz - 1000Hz). 


1000 Hz i 3 områder. - Manuel tuning med finindstilling. 

- Automatisk sweep. 

- Mulighed for remote styring. 

- Udgang for X,Y recorder. 

D - Meter indikering af aktuel frekvens. 
Filterbåndbredden er 10%. - LED indikering af i hvilket område, der sweepes. 


Flankestejlheden er 40dB/Oktav. 


TF 2 har manuel og automatisk sweep, med 
mulighed for valg af det ønskede sweepområde. 


De elektriske kredsløb er opbygget på epoxy 


i glasfiber printplade, der har meget høj mekanisk og 
Forstærkningen er 1 (0dB). elektrisk stabilitet 


TF 2 er særdeles velegnet til automatiske wow/ 
flutter målinger, idet der i forbindelse med WM 2 og en 
X,Y recorder fuldautomatisk kan optages wow/flutter 
spektrum for en båndoptager eller pladespiller. De ydre dimensioner indgår i et modulsystem, 
der svarer til øvrige Bang & Olufsen instrumenter. 


Metalkabinet i sølvgrå og blå matlakeret udfø- 
relse. 


TF 2 er ligeledes velegnet til selektivt at måle 
resonanser på alle former for bevægelige emner, og fil- TF 2 leveres med kurvepapir for X.Y skriver 


trets skala ne foruden en kalibrering i Hz også kalibre- samt DIN kabel for tilslutning af wow/flutter meter. 
ret i omdrejninger pr. min. (RPM). 


Type 8802062 


Frekvensområde: 


Relativ båndbredde: 
Oktavdæmpning: 
Forstærkning ved fo: 
Nøjagtighed 


Indgang: 


Udgang: 


Automatisk sweep: 


Frekvens: 
Amplitude: 


Spænding: 
Impedans: 


Impedans: 
Støj (ref.0dB=1V): 
Brum ved f, = 


50/60Hz (indgang kortsluttet): 


Harm. forvrængning: 


Sweepområde og tid: 


TEKNISKE DATA TUNABLE FILTER TF 2 


1Hz til 1kHz (3 logaritmiske) 
1Hz - 10Hz, 10Hz - 100Hz, 
100Hz - 1kHz. 

10% 

>40dB 

1 (0dB) 


Bedre end +3% af aflæsning 


Bedre end +0,5/-1dB, typ. +0,2dB 


BNC-fatning 
<3,5Vspids 
1MQ //33pF i serie med 14 F. 


BNC-fatning 
1kQ 
Bedre end -70dB (Lin.) 


Bedre end -56dB (Lin.) 
<0,1% 


1Hz - 1kHz i 6 områder 

1Hz - 10Hz: 3 min. 30 sek. 
10Hz - 100Hz: 1 min. 45 sek. 
100Hz - 1kHz: 1 min. 45 sek. 
1Hz - 100Hz: 5 min. 15 sek. 
10Hz - 1kHz: 3 min. 30 sek. 
1H2 - 1kHz: 7 min 


Tilslutning for X,Y skriver: 


Pen lift: 


Nettilslutning 


Temperaturområde: 


Dimensioner: 


Tilbehør: 


Ret til ændringer forbeholdes 
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Logik-niveauer(funktioner): 


Styrespænding (fg): 


Y-udgang: 
X-udgang: 


Spænding: 


Frekvens: 
Forbrug: 


Bredde: 
Dybde: 
Højde: 
Vægt: 


Overflade: 


1 kabel: 
1 stik: 


Kurvepapir 
1 betjeningsvejledning 


7-polet DIN-fatning. Samtlige funktioner samt 
filterets resonansfrekvens fo kan fjernstyres 
(Aktiv: »Low«) 

»Low«: 0 - +4V 

»High«: +8V - +12V 

0 til 7,5V (Rin = 1M2Q) 

fo = (1,2Vc + 1)x område (Hz) 


7-polet DIN-fatning 
Vout(DC) = Vout (AC)(RMS) 
Vout(DC) = 0,33 x log fg (V) 


1-pol. relækontakt (Imax = 0,5A) 
Penlift-relæ sluttet = Pen down 


110/220V AC +10% 
50/60Hz 
Ca. 5 VA 


10 - 509C 


163 mm 

210 mm 

160 mm 

3 kg (6,7 Ibs) 

Sølvgrå og blå matlakering 


5-polet DIN / 5-polet DIN 
7-polet DIN 
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K3 DISTORTION METER DM 1 


Forvrængning: 0,15 til 15% 
Slettedæmpning: -90 til -50dB 


K3 distortion meter DM 1 er specielt beregnet 
for måling af 3.harmonisk forvrængning samt slette- 
dæmpning på båndoptagere. 


DM 1 udfører således netop de målinger som 
man tidligere skulle benytte flere og langt dyrere 
instrumenter for at gennemføre. 


Måling af 3.harmonisk forvrængning foregår 
ved at man fra DM 1 indspiller en 333Hz tone på bånd- 
optageren. Denne tone afspilles herefter igen, og forv- 
rængningen måles automatisk af DM 1 - der kan væl- 
ges mellem 3 måleområder - 1,5% - 5% - 15%. 


Slettedæmpning kan måles ved at indspille en 
1000Hz tone (fra DM 1) på båndoptageren, og herefter 
slette en del af indspilningen (dette foregår med ref. 
knappen indtrykket). Hvorefter man lader DM 1 måle 
det fuldt indspillede og skifte fra »REF« til »dB«, når den 
slettede del af båndet optræder, DM 1 måler nu automa- 
tisk slettedæmpningen, der kan vælges mellem 3 områ- 
der, -70dB, -60dB og -50dB. 


DM 1 kan naturligvis udføre disse målinger på 
båndoptagere af næsten enhver type, idet oscillatorud- 
gangen er forsynet med »Hi - Lo« omskifter under 
apparatet, så man til enhver tid har et passende 
udgangssignal. 


Forvrængning og slettedæmpning kan desuden 
valgfrit måles på højre eller venstre kanal, og apparatet 
er på bagsiden forsynet med analog udgange for oscil- 
loskop m.v. 


De elektriske kredsløb er opbygget på epoxy 
glasfiber printplade, der har meget høj mekanisk og 
elektrisk stabilitet. 


Metalkabinet i sølvgrå og blå matlakeret udfø- 
relse. 


De ydre dimensioner indgår i et modulsystem, 
der svarer til øvrige Bang & Olufsen instrumenter. 
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TEKNISKE DATA K3 DISTORTION METER DM 1 


Type 8800038 


3.HARMONISK MÅLING (K3): 


Indgang (DIN): 


Udgang (DIN): 


SLETTE MÅLING: 


Indgang (DIN): 


Udgang (DIN): 


AC udgang (BNC): 
DC udgang (BNC): 
L/R: 
Nettilslutning: 


Temperaturområde: 
Dimensioner: 


Tilbehør: 


Måleområde: 
Fuldt udslag for: 
Skalaer: 
Nøjagtighed: 
Frekvens: 
Spænding: 

Max. spænding: 
Impedans: 
Signalundertrykkelse: 
Målefrekvens: 
Generator: 
Frekvens: 
Spænding: 
Impedans: 
Forvrængning: 
Indsvingningstid: 
Måleområde: 
Fuldt udslag for: 
Skala: 
Nøjagtighed: 
Frekvens: 
Spænding: 

Max. spænding: 
Impedans: 


Holdetid (ref.niveau + 0,5dB): 


Generator: 
Frekvens: 
Spænding: 
Impedans: 
Indsvingningstid: 
Spænding: 
Impedans: 
Spænding: 
Impedans: 


Galvanisk forbundet til indgangen 


via L/R kanalomskifteren. 
Spænding: 
Forbrug: 


- 


Overflade: 
1 kabel: 
1 betjeningsvejledning. 


Ret til ændringer forbeholdes. 


0,15 - 15% i 3 områder. 

1,5%, 5%, 15%. 

U'=-5:070= 15, 

+0,3dB ved fuldt udslag. 

333Hz +4% 

Typisk 50mV - SV. 

75V AC ved 333Hz. 

470KQ 

>65dB ved 333Hz. 

1000Hz +40Hz 

Wien-bro. 

333H2+1%. 

200mV (Hi) og 10mV (Lo). 

12kQ (Hi) og 10k2 (Lo). 

<0,05% 

Typisk 5 sek. 

-90dB - -50dB i 3 områder. 

-70dB, -60dB, -50dB. 

-20 - 0. 

+0,3dB ved fuldt udslag. 

1kHz +4% 

50mV - SV. 

75V AC ved 1kHz. 

>470k0. 

Ved: 50mV: typisk 3 min. 
1V: typisk 6 min. 

typisk 12 min. 


200mV (Hi) og 10mV (Lo). 
12kQ (Hi) og 10kQ (Lo). 
Typisk 5 sek. 

1V RMS ved fuldt udslag. 
1 ko: 

+1V ved fuldt udslag. 

1kQ (belastning 10kQ). 


110/220V + 10% 
Ca:35VA, 
100 

163 mm. 

210 mm. 

80 mm. 

2 kø (44 1b8). 


Sølvgrå og blå matlakering. 


5-polet DIN 


meme 
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RC-OSCILLATOR TG 7 


Hz 


rr, 
35 FR2s 


10 Hz - 1 MHz 
O - 3,16 Veff (EMK) 


RC-oscillator TG 7 er en kombineret sinus- og 
firkantgenerator med et frekvensområde fra 10Hz til 
1M8Hz til anvendelse på service-værksteder, laborato- 
rier, skoler m.m. 


TG 7 er velegnet til kontrol af lavfrekvens for- 
stærkere og -udstyr. 


”TG 7 har lav forvrængning, mindre end 0,04% 
ved 1000Hz sinusspænding. 


Valg af frekvens foregår med trykknapper og en 
stor kalibreret skala med let aflæsning og finindstilling. 


Udgangsspænding mellem 0 og 3,16V EMK i 7 
områder, der vælges med trykknapper og kalibreret 
attenuator. 


TG 7 har lav udgangsimpedans, 75Q, der sikrer 
uafhængighed af belastningsimpedans og -kapacitet. 


Flexible tilslutningsmuligheder, BNC-stik for én 
kanal, DIN-stik for to og fire kanaler. 


bå kc-OSciLLAroR 767 | 


Sinus 

<0,04% forvrængning ved 1kHz 
Firkant 

Stigetid max 50ns 


Trykknapper for valg mellem venstre og højre 
kanal bl.a. for kontrol af stereo kanalseparation. 


Høj stabilitet og nøjagtighed af såvel frekvens 
som afgiven spænding. 


De elektriske kredsløb er opbygget på epoxy 
glasfiber printplade, der har meget høj mekanisk og 
elektrisk stabilitet. 


Metalkabinet i sølvgrå og blå matlakeret udfø- 
relse. 


De ydre dimensioner indgår i et modulsystem, 
der svarer til øvrige Bang & Olufsen instrumenter. 


RC-oscillator TG 7 leveres komplet med måle- 
ledninger og betjeningsvejledning. 


Bang&Olufsen 


TEKNISKE DATA RC-OSCILLATOR TG 7 


Type 8801013 


Frekvens: Område: 10Hz - 1MHz i 5 områder: 10-100, 100-1k, 1k-10k, 
10k-100k, 100k-1MHz. 
Skala: 10 - 100. 
Nøjagtighed: +2% 
Stabilitet: +0,02%/C 
+0,01% ved +10% ændring af netspændingen, 
f<200kHz. 


Udgangsspænding: Kurveform: Sinus eller firkant. 
Område: 0 - 3,16Veff (EMK) i 7 områder: 0-3,16m, 0-10m, 
0-31,6m, 0-100m, 0-316m, 0-1, 0-3,16. 
Skala: 0 - 3,16 og 0 - 10. 
Nøjagtighed: Trykknap-attenuator: + 0,2dB 
Variabel-attenuator: + 0,5dB 
Frekvenskarakteristik: +0,05dB fra 20Hz til 200kHz 
+0,1dB fra 10Hz til 1MHz 
Stabilitet (sinus): +0,05%/"C 
+0,01% ved +10% ændring af netspændingen. 
DC-offset: Max 100mV (reduceres proportionalt med 
trykknap-attenuator-område). 
Forvrængning (sinus): <0,04% ved 1kHz 
<0,05% fra 20Hz til 100kHz 
<0,1% fra 10Hz til 200kHz 
<0,2% fra 200kHz til 1MHz 
Stigetid (firkant): Max. 50ns. 
Symmetri (firkant): Bedre end 3%. 
Udgangsimpedans: 750. 
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Monitor udgang: Kurveform: Sinus eller firkant. 
Udgangsspænding: 1Veff (EMK). 
Udgangsimpedans: 6002. 


Extern synk.: Ca. +4% ved 1Veff (sinus). 


Nettilslutning: Spænding: 110V, 130V, 220V og 240V AC. 
Frekvens: 50 - 400Hz 
Forbrug: 5VA. 


Temperaturområde: 1-5: 


Dimensioner: Bredde: 163 mm 
Dybde: 210 mm 
Højde: 160 mm 
Vægt: 4 kg (8,8 Ibs.). 
Overflade: Sølvgrå og blå matlakering. 


Tilbehør: 1 kabel: BNC - 2 bananstik. 
1 kabel: 5-polet DIN - 5-polet DIN 
2 krokodillenæb. 
1 betjeningsvejledning. 


Ret til ændringer forbeholdes. 
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LOW DISTORTION OSCILLATOR TG 8 


me nt ry8 

Low pm TOR Ton H oensnk 

gane a muren SF 
ba 


1Hz - 100kHz, 

Digital udlæsning. 
1mV - 10V (EMK), 
Analog udlæsning. 


Sinus, 

Forvrængning <0,0005%, 20Hz - 20kHz. 
Firkant, 

Stigetid 200ns. 


Low Distortion Oscillator TG 8 er en professio- 
nel tonegenerator med exceptionel lav forvrængning, 
specielt i det hørbare område fra 20Hz til 20kHz 
(<0,0005%). 


TG 8 er derfor anvendeligt til målinger af audio 
udstyr med meget strenge krav til lav generator for- 
vrængning og god frekvensstabilitet. 


TG 8 har indbygget en 4 ciffers tæller til kontrol 
af signal frekvensen. 


Udgangssignalet måles af det indbyggede viser- 
instrument, som indikerer den sande udgangsspæn- 
ding fra oscillatoren (inklusiv eventuel belastning). 
Voltmetret er forsynet med både spændings- og dB 
skala. 


TG 8 kan generere såvel sinus som en symme- 
trisk firkant i frekvensområdet 1Hz til 100kHz. 


TG 8 har separat sync. udgang. 


Udgangssignalet (sinus/firkant) kan forbindes 
til jord eller »svæve« i forhold til sync. udgangen. Tryk- 


knap for valg mellem svævende (FLOAT) eller jordfor- 
bundet udgang (COMM) er placeret under frekvens- 
tælleren på apparatets forside. 


Frekvensen reguleres med et 3% turn potentio- 
meter placeret umiddelbart ved siden af frekvensdis- 
playet. 


Udgangsspændingen reguleres ved hjælp af et 
potentiometer (helt til højre på forpladen) kombineret 
med en trykknap attenuator (10dB spring). 


De elektriske kredsløb er opbygget på epoxy 
glasfiber printplade, der har meget høj mekanisk og 
elektrisk stabilitet. 


Metalkabinet i sølvgrå og blå matlakeret udfø- 
relse. 


De ydre dimensioner indgår i et modulsystem, 
der svarer til øvrige Bang & Olufsen instrumenter. 


TENISKE DATA LOW DISTORTION OSCILLATOR TG 8 


Type 8801017 


Frekvens: 


Udgangsspænding: 


Sync.udgang: 


Nettilslutning: 


Temperaturområde: 


Dimensioner: 


Tilbehør: 


Ret til ændringer forbeholdes 


Område: 
Indikation: 
Nøjagtighed: 


Kurveform: 
Område: 

Skala: 

Nøjagtighed (sinus): 


Frekvenskarakteristik: 


Udgangsimpedans: 
Forvrængning (sinus): 


Stigetid (firkant): 


Kurveform: 
Spænding: 
Impedans: 


Spænding: 
Frekvens: 
Forbrug: 


Bredde: 
Dybde: 
Højde: 
Vægt: 
Overflade: 


1 betjeningsvejledning 


1Hz - 100kHz i 5 områder. 
Frekvenstæller, 4 ciffre. 
+ 1 ciffer. 


Sinus eller firkant. 

1mV - 10V (EMK) i 8 områder. 

0 - 10, 0 - 3,16 og -30 - 0dB 
+0,4dB 

+0,1dB 

600 2. 

<0,001% (-100dB), 10Hz - 20Hz 
<0,0005% (-106dB), 20Hz - 20kHz 
<0,001% (-100dB), 20kHz - 50kHz 
<0,003% (-90dB), 50kHz - 100kHz 
Ca. 200ns 


Sinus 
1V (EMK) 
1kQ 


110/220V AC +10% 
50/60Hz 
16W 


10 - 40C 


323 mm 

210 mm 

80 mm 

3,9 kø (8,7 158): 

Sølvgrå og blå matlakering 
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INSULATION TESTER IT 3 


0 - 5000 V AC 


O - 10 mA 


Automatisk udkobling ved fejl 


Insulation tester IT 3 er et instrument til at teste 
de isolationsmæssige sikkerhedskrav på elektronisk 
udstyr og komponenter f.eks nettransformatorer. 


Insulation tester IT 3 kan afgive en prøvespæn- 
ding på 0 - 5kV (50Hz). 


IT 3 er udstyret med et automatisk sikrings- 
kredsløb, der afbryder højspændingstransformatorens 
primærside indenfor 20ms., såfremt belastningsstrøm- 
men overstiger 0 - 10 mA (indstillelig under bunden). 


Med den korte udkoblingstid er der taget mest 
mulig hensyn til sikkerheden for operatøren. 


IT 3 er forsynet med en summer, som aktiveres, 
når den instillede belastningsstrøm overskrides. Appa- 
ratet resettes ved at regulere testspændingen til 0. 


IT 3 er forsynet med letaflæseligt voltmeter og 
amperemeter. 


I betjeningen af IT 3 er der derudover taget store 
hensyn til operatørens sikkerhed, bl.a. med en 
nøgleomskifter således at det kun er instrueret perso- 
nale (»nøgle personer«) der kan betjene apparatet. 


IT 3 er isolationstestet op til 17kV DC, som imø- 
dekommer IEC klasse II kravene. 


IT 3 er på bagsiden forsynet med remote mulig- 
hed, således at apparatet kan fjernbetjenes. En funktion 
som gør IT 3 velegnet til anvendelse i produktions- 
mæssige sammenhænge m.v. 


De elektriske kredsløb er opbygget på epoxy 
glasfiber printplade, der har meget høj mekanisk og 
elektrisk stabilitet. 


Metalkabinet i sølvgrå og blå matlakeret udfø- 
relse. 


De ydre dimensioner indgår i et modulsystem, 
der svarer til øvrige Bang & Olufsen instrumenter. 
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TEKNISKE DATA INSULATION TESTER IT3 


Type 8802069 


Udgang: > (EMK): É - rd rigs 220V netspænding 
trøm: - 10m 
Impedans: Ca: 50ka 


Automatisk sikring: Indikeres med lysdiode (»FAILURE«) og summer. 
Strømområde: 0 - 10mA AC, instillelig. 
Udkoblingstid: <20msek. 
»Failure«-signal: TTL: +5V/1002 
CMOS: +15V/1kQ 


Viserinstrumenter: Drejespole, middelværdivisende, kalibreret i effektivværdi. 
Nøjagtighed: Bedre end +2% af fuldt udslag 


Prøvespænding Primær/sekundær: >17kV DC (IEC 348, klasse IM) 
Afledning: Sekundær/jord: <204A 
Nettilslutning: Spænding: 220V AC +10% 

Frekvens: 50/60Hz 

Forbrug: Ca. 5 - 60W. 
Temperaturområde: 10;-40?C 


Dimensioner: Bredde: 323 mm 

Dybde: 210 mm 

Højde: 160 mm 

Vægt: 8 kg (17,8 Ibs.). 

Overflade: Sølvgrå og blå matlakering 
Tilbehør: 2 ledninger: Bananstik til bananstik 

1 ledning: Bananstik til netstikdåse 

2 prøvepinde 

2 nøgler for netafbryder 

1 betjeningsvejledning 


Ret til ændringer forbeholdes. 
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PROBER FOR RV 11 OG RV 11C 


PC 6: Strøm 0 - 1A 

PC 5: Strøm 0 - 20A 

PV 5: Højspænding op til 3OKV 

PT 5: Temperatur -100?C til +800?C 
PF 5: Frekvenser 5Hz til IMHz 


Den nævnte række prober udvider RV 11 ogRV 
11 C's funktionsområde, således at brugeren sættes 
istand til at foretage målinger, hvortil der normalt kræ- 
ves dyrere udstyr for at gennemføre. 


ere — — Er r= een ennen mm = mm = = m mn mmm es 
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Strømprobe PC 5, Type 8802067: 


Strømprobe PC 6, Type 8802068: 


Højspændingsprobe PV 5, 
Type 8802047: 


Temperaturprobe PT 5, 
Type 8802064: 


Frekvenstællerprobe PF 5, 
Type 8802061: 


TEKNISKE DATA FOR PROBER 


Strømområde: 
Omsætningsforhold: 
Overflade: 


Strømområde: 
Omsætningsforhold: 
Overflade: 


Spændingsområde: 
Impedans: 
Dæmpning: 
Strømforbrug: 
Overflade: 


Måleområde: 
Omgivelsestemperatur: 

Max. temperatur for isolation 
på måleledning: 

Termotråd: 
Udgangsspænding: 
Nøjagtighed: 

Overflade: 


Frekvensområde: 
Nøjagtighed: 
Udgangsspænding: 


Indgangsspænding: 
Overflade: 


0 - 20A (DC - 1kHz). 
10mV/A +1% 
Sølvgrå matlakering 


0 - 1A (DC - 100kHz). 
1mV/mA +1% 
Sølvgrå matlakering 


0 - 30KV DC 
600M2 +10% 
1000:1 

504A ved 30KV 
Sort 


-1000E-—800?C 
+10 F450C 


+400?C 
Jern-konstantan, DIN 43710. 
31,64 V/2C. 


Fra -15?C til +130?C bedre end +1?C. 


Sølvgrå matlakering 


5Hz - IMHz 

+1% 

5Hz - 1000Hz: 1mV/Hz 
1kHz - IMHz: 1mV/kHz 
Min. 20mV 

Sølvgrå matlakering 
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OSCILLOSKOP PROBER 


8803011, COLINE 1:10, 1:1 


TEKNISKE DATA 


Tilbehør: 


8803016, GREENPAR 


TEKNISKE DATA 


Tilbehør: 


Båndbredde: 


Stigetid: 
Indgangskapacitet: 


Arbejdsområde: 


Kabellængde: 
Gribekrog 


FE 
Båndbredde: 


Stigetid: 


Indgangskapacitet: 


Arbejdsområde: 
Kabellængde: 


Gribekrog 


100M8Hz (10:1) 

10M8H7z (1:1) 

<3.5 ns nominel (10:1) 

11,5 pF (10:1) (afhængig af oscilloskop) 
40 pF (1:1) (+ oscilloskop kapacitet) 
600 V DC incl. AC spids 

1,5 meter 

2570059 


100MHz ved -3dB (20pF) (10:1) 
10M8H7z (1:1) 

<3.5 ns nominel (10:1) 

12 pF (10:1) (afhængig af oscilloskop) 
600 V DC eller AC (spids) 

1,2 meter 


2570064 


8803017, COLINE 
TEKNISKE DATA 


1:100 


Båndbredde: 
Stigetid: 


Indgangskapacitet: 


Arbejdsområde: 


Kabellængde: 


250MHz 

1,4 n$ 

6,9 pF 

1200 V DC incl. AC spids (faldende med 
frekvensen). 

1,5 meter 
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ATTENUATOR A 5 


Dæmpning 4 - 60dB 
0 - 300MHz 


Attenuator A 5 anvendes, hvor der ønskes en Attenuator A 5 er et uundværligt værktøj i for- 


kontinuelig, variabel dæmpning af signalspændinger i bindelse med TV servicering. 

frekvensområdet DC - 300MHz (1000MHz med redu- 

ceret nøjagtighed). Konstant indgangs- og udgangsimpedans, 752. 
Standbølgeforhold <1,10:1 op til 300 MHz. 
Små ydre dimensioner. 


Metalkabinet i sølvgrå matlakeret udførelse. 


Mulighed for vægmontering (gummifødder fjer- 
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TEKNISKE DATA ATTENUATOR A 5 


Type 8802057 


Dæmpningsområde: 


Frekvensområde: 


Standbølgeforhold (SWR): 


Indgang: 


Udgang: 


Dimensioner: 


Ret til ændringer forbeholdes. 


Nøjagtighed: 
Skala: 


0 - 300MHz: 


300 - 1000MHz: 


0 - 300MHz: 


300 - 1000MHz: 


Belling & Lee 
Impedans: 
Spænding: 


UHF 
Impedans: 


Bredde: 
Dybde: 
Højde: 
Vægt: 
Overflade: 


4 - 60dB 
+2dB i området 6 - 40dB 
+4dB i området 4 - 60dB 
4 - 66dB 


+3dB 
+6dB 


<1102 
<1,20:1 


75Q 
Max 3,5 Veff 


79Q 


70 mm 

90 mm 

100 mm 

0,55 kg (1,3 Ibs.) 
Sølvgrå matlakeret. 
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AMPLIFIER MA 1 


20 dB 
1Hz - IMHz 


Amplifier MA 1 er en måleforstærker, som for- MA 1 er derfor særdeles velegnet som forfor- 
stærker 20dB i frekvensområdet 1Hz til 1MHz. stærker for svage signaler til et oscilloskop, et voltme- 
ter, eller et wow/flutter meter. 
MA 1 har et meget lavt støjniveau, da den forsy- 
nes fra et batteri. 


TEKNISKE DATA AMPLIFIER MA 1 


Type 8802058 


Forstærkning: 20 dB +0,3dB 
Frekvensområde: 1Hz - 1MHz (Zp = 47kQ //20pF) 
Egenstøj 20Hz - 20kHz: <lu Veff, ref. indgang 


Forvrængning: Vout <10mV: <0,003% 2.harm 
<0,003% 3.harm 

Vout <100mV: <0,02% 2.harm 
<0,003% 3.harm 

Vout <l1V: <0,15% 2.harm 

<0,02% 3.harm 


Indgang: 5-polet DIN 
Spænding: Max 100mVeff 
Impedans: 47KkQ //10pPF 


Udgangsimpedans: 302 //60pF 


Strømforsyning: i eg; Hellesen 410 
a. 1mA. 


Dimensioner: 5-cm 
11 cm 
300 
0,2 kg 
Eloxeret aluminium 


Ret til ændringer forbeholdes. 
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En velfungerende teknisk arbejdsplads skaber 
arbejdsglæde og dermed effektivitet og kreativitet. Der- 
for har Bang & Olufsen udviklet og gennemprøvet et 
inventarprogram, der skaber forudsætninger for fysisk 
indretning af tekniske miljøer i både små og store værk- 
steder, laboratorier, undervisningslokaler og alle andre 
steder, hvor man ønsker tekniske arbejdspladser i høj 
kvalitet. 


Teknisk miljø Teknisk miljø Teknisk miljø 
iljø Teknisk miljø Teknisk miljø Teknisk mi 
Teknisk miljø Teknisk miljø Teknisk miljø 


iljø Teknisk miljø Teknisk miljø Teknisk mi 
Teknisk miljø Teknisk miljø Teknisk miljø 


Programmet er opbyget i et praktisk modulært 
system. Et teknisk miljø fra Bang & Olufsen er således 
flexibelt i daglig brug, nemt at flytte rundt med og frem- 
tidssikret til effektive udvidelser. 

Bang & Olufsen giver gerne forslag til delindretnin- 
ger og totalløsninger — og vi baserer vor rådgivning på 
såvel egne erfaringer som erfaringer fra indretning af 
arbejdsmiljøer i en lang række tekniske produktions- og 
servicevirksomheder, laboratorier, og tekniske skoler 
over hele landet. 
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TV-RULLEBORDE 


Bordene er fremstillet af anodiseret aluminium, 
og de er monteret med fire letløbende hjul (diam. 
75mm). De to forreste hjul er monteret med total- 
bremse, d.v.s. at hjulene bremses i både horisontal og 
vertikal retning ved aktivering af pedalen. 


Bordene leveres i forskellige højde og med for- 
skellige størrelse plade, med henblik på ctv med eller 
uden underbord og i mono og stereo udgaver. 


Bordpladerne fremstilles med overflader i mela- 
min egestruktur og halvledene (statisk-el beskyttelse). 
Bord 3681822 og 3681823 er belagt med tæppestof. 


Bordene kan forsynes med bagpladeholder, 
klap (udvidelse af bordplade), underbord eller sam- 
menklappelig underbord. 
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TEKNISKE DATA TV RULLEBORDE 


Bordplade: Melamin 80gr, egestruktur 


Type S: 


Træ T: Bordplade: halvledene vinyl. Farve: sort mar- 
moreret, Incl. stik og jordledning 


Type SR/TR: Bordplade i følge første bogstav, med aluminium 


ramme nederst i stel 


BB. .%- DH 


Tax or x 13000 
10% 57 x7(3-cm 
fox 51 x73 em 
(0ox 57% ram 
100 x 60 x 80 cm 
100 x 60 x 80 cm 
100 x 60 x 80 cm 
100 x 60 x 80 cm 
95 x 52 x 35'em 


10 x 52 x 35.-cm 


Type S, 


Type S, med bagpladeholder. 


Type T, 


Type T, med bagpladeholder. 


Type S, 

Tyrpe-E 

Type SR, 

Type TR, 

Bordplade: tæppe med 
4mm slingrekant 
Bordplade: tæppe med 
4mm slingrekant 


TILBEHØR TIL RULLEBORDE 


Bx D 

7 x 20 cm 
o/ x 20-cm 
60 x-25-cm 
60 %25-cm 
65% 2821. cm 


65 x 2x21 cm 


65 x 2x23 cm 


65 x 2x23 cm 


80 x 50 cm 
80 x 50 cm 


Klap til 3681802 - 3681851 
Klap til 3681893 - 3681894 
Klap til 3681899 - 3681902 
Klap til 3681900 - 3681903 
Sammenklappelig underbord 
til 3681802 
Sammenklappelig underbord 
til 3681893 
Sammenklappelig underbord 
til 3681899 
Sammenklappelig underbord 
til 3681900 

Underbord til 3681902 
Underbord til 3681903 


Håndledsbånd m/ledning og 
modstand 
Jordledning m/modstand 


Best.nr. 


3681802 
3681851 
3681893 
3681894 
3681899 
3681900 
3681902 
3681903 
3681822 


3681823 


3681888 
3681895 
3681913 
3681914 
3681856 
3681915 
3681916 
3681917 


3681918 
3681918 


3681887 


3680032 
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HYLDEVOGNE 


Hyldevognene er fremstillet af rødmalet jern- 
profilrør, og de er dimensioneret således, at standard 
hylderne (93 cm) umiddelbart kan anvendes. 


Vognene er forsynet med fire letløbende hjul 
(diam. 75 mm.). To af hjulene er monteret med total- 
bremse, d.v.s. at hjulene bremses i både horisontal og 
vertikal retning ved aktivering af pedalen. 


Hyldevogne fremstilles i både enkelt og dobbelt 
udgave. 


F.eks. ved udpakning/indskrivning af produkter 
til reparation kan en hyldevogn give en forenklet 
arbejdsproces. 
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TEKNISKE DATA HYLDEVOGNE 


BxDxH Best.nr. 


94 x 75 x 130 Hyldevogn dobbelt u/hylder 3681891 


94 x 45 x 130 Hyldevogn enkelt u/hylder 3681904 


Bang &Olufsen 


HÆNGEMAPPEVOGN 


Hængemappevognen er fremstillet af anodise- 
rede aluminiumsprofiler, beklædt med melaminplade 
(80/120 gr). 


Vognen kan leveres i eg, hvid og rød refleksfri 
struktur. 


Vognen er monteret med fire letløbende hjul 
med totalbremse på de to forreste, d.v.s. at hjulene 


bremses i både horisontal og vertikal retning ved akti- 
vering af pedalen. 


Vognen er ideel til både kontor og serviceafdel- 
ing, da kombinationen af hængemapper og ringbind 
giver stor fleksibilitet. 


Kapaciteten er ca. 120 stk. hængemapper A4 og 
20 stk. ringbind i standard størrelse (44 mm). 
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TEKNISKE DATA HÆNGEMAPPEVOGN 


BxDxH Best.nr. 


92,5 x 37 x 80 Hængemappevogn hvid og egestruktur 3681847 
92,5 x 37 x 80 Hængemappevogn rød 3681848 


TILBEHØR TIL HÆNGEMAPPEVOGN 


Hængemappe A4 3681817 
Mekanisme, holder (selvklæbende) 3681818 
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INSTRUMENTBORDE 


Borde til opstilling af måleinstrumenter af 


enhver art og ethvert fabrikat. 


Fremstillet af anodiserede aluminiumsprofiler 
og kunststofbelagte plader, der har robuste og velige- 
holdelsesfrie overflader. Overfladerne fås i melamin 
egestruktur og halvledende belægning (statisk-el 
beskyttelse). 


Bordene er monteret med fire letløbende hjul 
(diam. 75 mm). De to forreste hjul er med total bremse, 
d.v.s. at hjulene bremses i både horisontal og vertikal 
retning ved aktivering af pedalen. 


Bordene leveres i 6 varianter i fire forskelige 
længder, der matcher med modulet på Bang & Oluf- 
sens instrumenter. 


TEKNISKE DATA INSTRUMENTBORDE 


BxDxH 


55'x 50% 85-cm 
71x5085.cm 
87 x 50 x85'em 
104 x 50 x 85 cm 


55'x 90:x85:cm 
71 x50' 2 85 cm 
S7 50 x 85 cm 
104 x 50 x 85 cm 


55 x 50.=x 85 cm 
71 x 50x 85 cm 
87 x 50:x 85-cm 
104 x 50 x 85 cm 


55 x 50 x 85 cm 
71x 50 x 85 cm 
87 x 50 x 85 cm 
104 x 50 x 85 cm 


99 x 50 x 110 cm 
71%80 x 110 cm 
87 x 50 x 110 cm 
104 x'50'x 110'com 


oo x 90 x 110'em 
71.x50 x 110'em 
87 x 50'x 110 cm 
104 x 50 x 110 cm 
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Bordplade: Melamin 80gr, egestruktur 


Bordplade: halvledende vinyl. Farve: sort marmoreret, 


M serien er med vandret monterede plader 
SM serien er med skråt monterede plader 


H serien har forskudt understel og ekstra højde 
så instrumenterne kan placeres ind over 


bagkanten af arbejdsbordet. 


M3 angiver eksempelvis 3 moduler (instrumenter). 


Type S, M3 
Type S, M4 
Type S, M5 
Type S, M6 


Type S, SM3 
Type S, SM4 
Type S, SM5 
Type S, SM6 


Type T, M3 
Type T, M4 
Type T, M5 
Type T, M6 


Type T, SM3 
Type T, SM4 
Type T, SM5 
Type T, SM6 


Type S, H, M3 
Type S, H, M4 
Type S, H, M5 
Type S, H, M6 


Type T, H, M3 
Type T, H, M4 
Type T, H, M5 
Type T, H, M6 


TILBEHØR TIL INSTRUMENTBORDE 


Jordledning m/modstand 


Best.nr. 


3681864 
3681865 
3681866 
3681867 


3681870 
3681871 
3681872 
3681873 


3681905 
3681906 
3681907 
3681908 


3681909 
3681910 
3681911 
3681912 


3681940 
3681941 
3681942 
3681943 


3681944 
3681945 
3681946 
3681947 


3680032 
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SKRIVE & ARBEJDSBORDE 


Bordene er fremstillet af anodiserede alumi- 
niumsprofiler og kunststofbelagte plader, der har 
robuste, vedligeholdelsesfrie og rengøringsvenlige 
overflader. 


Overfladerne fås i melamin egestruktur og halv- 
ledende belægning (statisk-el beskyttelse). Pladerne er 
med sort PVC kantliste. 


Bordene har indstillelig skrue til gulvjustering. 
Kan leveres med stilleskrue på alle fire ben, således at 
bordhøjden kan forøges indtil 79 cm. 


Bordene kan leveres med instrumenthylde 
monteret ved bordet bagkant. 


Bordpladerne kan udover standard størrelserne 
leveres efter mål, dog højest 125 x 200 cm. 


Bordene kan efter ønske monteres med en eller 
to kassetter. 
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TEKNISKE DATA SKRIVE & ARBEJDSBORDE 


Type S: Bordplade: Melamin 80gr, egestruktur 


Type T: Bordplade: halvledende vinyl. Farve: sort marmoreret, Incl. stik og jordledning. 


BxDxH Best.nr. 


127 x 62 x 73 cm Type'S 3681806 
157 x 62 x 73 cm Type S 3681805 
157x80:x 73 cm Type S 3681803 
180 x 80 x 73 cm Type S 3681858 


127.x 62 x 73.cm Type T 3681896 
157 x 62 x 73 cm Type T 3681897 
157 x80x73:cm Type T 3681898 
180 x 80 x 73 cm Type T 3681863 


157% 80 x 73 cm Type S, m/hylde 
157 x 30 x 30-cm 3681860 


180 x 80 x 73 cm Type S, m/hylde 
180 x 30 x 30 cm 3681859 


157x80x73 cm Type T, m/hylde 
157 x30 x 30:cm 3681862 


180 x 80 x 73 cm Type T, m/hylde 
180 x 30 x 30 cm 3681861 


130 x 45 x 66 cm Type S, vinkelbord 3681804 


TILBEHØR TIL SKRIVE & ARBEJDSBORDE 


BxDxH Best.nr. 


41 x 60 x 42 cm 1 skuffe + 1 hængemappeskuffe 3681807 
Hængemappekurv til 3681807 (A4) 3681808 
Hængemappe A4 3681817 
Mekanisme, holder (selvklæbende) 3681818 
41 x 60 x 42 cm 3 skuffer 3681821 
41 x 60 x 42 cm 4 skuffer 3681828 


Konceptholder MH605 A4 3681881 
Konceptholder MH606 A3 3681882 
Håndledsbånd m/ledning og modstand 3681887 
Jordledning m/modstand 3680032 
Strømskinne 11 stik m/jord 3681889 
og afbryder 

Strømskinne 8 stik m/jord 3681890 
og afbryder 
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SPECIAL BORD 


Special bordet har hældnings indstillelig plade. 


Bordet er fremstillet af anodiserede alumi- 
niumsprofiler og kunststofbelagte plader, der har 
robuste, vedligeholdelsesfrie og rengøringsvenlige 
overflader. 


Overfladerne fås i melamin egestruktur. 


Bordene har indstillelig skrue til gulvjustering. 
Kan leveres med stilleskrue på alle fire ben, således at 
bordhøjden kan forøges indtil 79 cm. 
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TEKNISKE DATA SPECIAL BORD 


Type S: 


BxDxH 


180 x 80 x 73 


TILBEHØR TIL SPECIAL BORD 


BxDxH 


41 x 60 x 42 cm 


41 x 60 x 42 cm 
41 x 60 x 42 cm 


Bordplade: Melamin 80gr, egestruktur 


Type S, m/ indstillelig plade 


1 skuffe + 1 hængemappeskuffe 
Hængemappekurv til 3681807 
Hængemappe A4 

Mekanisme, holder (selvklæbende) 
3 skuffer 

4 skuffer 


Best.nr. 


3681883 


Best.nr. 


3681807 
3681808 
3681817 
3681818 
3681821 
3681828 
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Stolene opfylder de internationale normer”, der 
er opstillet for en stols komfort og sikkerhed. 


Understellet er forsynet med fem arme, der sik- 
rer, at stolen ikke kan tippe. 


Sædet kan indstilles i højde fra 46 cm til 58 cm. 
Ryglænet kan indstilles i højde og dybde. 


Sædet er med ergonomisk afrundet forkant. 


Stolene er polstret med 40 mm skumgummi og 
betrukket med grønt fløjl. 


Stol 3681831 er monteret med en gummicylin- 
der, således at sæde og ryglæn følger kroppens bevæ- 
gelser. 


x 


CEN = Forenet Europæisk Standard 
DIN = Tysk standard 
BSI = Engelsk standard 


TEKNISKE DATA STOLE 


Stol ERGO m/5 ben, 


Stol ERGO m/5 ben, aktiv, 


3681820 
3681831 


Bang &Olufsen 


SKABE/REOLER 


Skabene og reolerne er fremstillet af anodise- 
rede aluminiumsprofiler beklædt med kunststof- 
belagte plader, der har robuste, vedligeholdelsesfrie og 
rengøringsvenlige overflader. 


Overfladerne fås i melamin hvid og rød refleks- 


fri struktur (appelsinskal). 


Skabe og reoler er forsynet med stilleskruer på 
alle fire ben. 


Skabene er velegnede til rumdeling af arbejds- 
pladser, afdelinger og til reservedelslager. Målene på 
skabene er tilpasset Termotex systemet. 


Skabene og reolerne har mulighed for indivi- 
duel placering af hylderne. 
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TEKNISKE DATA SKABE/REOLER 


BxDxH Best.nr. 


220 x 32 x 121 cm Reol m/ 9 hylder å 70 cm, 
6 hylder indstillelige 3681879 


93 x 32 x 121 cm Reol m/ 3 hylder å 88 cm, 
2 hylder indstillelige 3681827 


93 x 32 x 121 cm Skab m/ 2 låger og 3 hylder å 88 cm, 
2 hylder indstillelige 3681833 
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SKÆRMVÆGGE 


Skærmvæggene er udført som sandwichplader 
med særlig dæmpning i frekvensområdet 200 - 
2400 Hz. 


Væggene er beklædt med stof. 


Skærmvæggene leveres i 4 standard højder, og 
2 standard bredder (specielle mål kan leveres). 


Herudover leveres afslutningsvægge (gavle) i 
enkelt og dobbelt størrelser. 


Systemet bygges op med og sammenholdes af 
rødlakerede jernsøjler og -stolper. Søjlerne er forsynet 
med stilleskruer til gulvjustering. 


Søjlerne er forsynet med huller til hylder. 
Skærmvæggenes overkant kan monteres med 


enten overkantliste 3680022 eller kabelkanal 3680021 
for installation af elektricitet, antenne og telefon. 
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TEKNISKE DATA SKÆRMVÆGGE 


Best.nr. 


BxDxH 


90:x 5-x 120.cm Skærmvæg system 120 3680120 
90:x 5 x 150 cm Skærmvæg system 150 3680150 
90'x 5 x 180 cm Skærmvæg system 180 3680180 
90 x 5 x 210 cm Skærmvæg system 210 3680210 


Ax 5 x 120 cm Skærmvæg system 120 3680121 
45: x 5 x 150 cm Skærmvæg system 150 3680151 
45 x 5 x 180 cm Skærmvæg system 180 3680181 
45:x 5 x 210-cm Skærmvæg system 210 3680211 


101 x5'%x 120:cm Skærmvæg system 120 3680122 
101 x 5 x 150 cm Skærmvæg system 150 3680152 
101 x 5 x 180 cm Skærmvæg system 180 3680182 
107 x 5 x 210 cm Skærmvæg system 210 3680212 


2345 x5x 120'cm Enkelt gavl system 120 3680124 
295 x 5 x 150:cm Enkelt gavl system 150 3680154 
295x5x 180cm Enkelt gavl system 180 3680184 
295 x 5 x 210 cm Enkelt gavl system 210 3680214 


60-x5x.120.cm Dobbelt gavl system 120 3680125 
70.x5:x 150:cm Dobbelt gavl system 150 3680155 
70 x 5 x 180 cm Dobbelt gavl system 180 3680185 
70:x 5:x 210-cm Dobbelt gavl system 210 3680215 


3x5% 120:cm Søjle system 120 3689126 
3x58 150 em Søjle system 150 3680156 
3.x-5 x-180.cm Søjle system 180 3680186 
3g5 210 em Søjle system 210 3680216 


3x5x120:cm Søjle m/fod 35 cm system 120 3689127 


3x 5% 150'em Søjle m/fod 35 cm system 150 3680157 
gx 5%x 180 cm Søjle m/fod 35 cm system 180 3680187 
3x59x 210'em Søjle m/fod 35 cm system 210 3680217 


I3Xx 5 x 120:em Søjle m/fod 2x35 cm system 120 3689128 
3x 5x 150:cm Søjle m/fod 2x35 cm system 150 3680158 
35% 180'em Søjle m/fod 2x35 cm system 180 3680188 
3%x.5 x 210'cm Søjle m/fod 2x35 cm system 210 3680218 


ax 5 x120:em Stolpe system 120 3689129 
sx 5% 150'em Stolpe system 150 3680159 
5x5% 180 cm Stolpe system 180 3680189 
5x5x%x 210 cm Stolpe system 210 3680219 


TILBEHØR TIL SKÆRMVÆGGE 


BxHxL 
5x4x 200 cm 


Kabelkanal 3680021 


5 x % x 200 cm Overkantliste 3680022 
Endestykke for kabelkanal 3680025 
Kabelkanal fladvinkel 3680026 


Kabelkanal T-kryds 3680027 
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Hylderne er fremstillet af melamin plade, der er 
robust, vedligeholdelsesfrit og rengøringsvenligt. 


Hylderne leveres i egestruktur med sort kant og 
sorte konsoller, i hvid med hvid kant og røde konsoller 


og med halvledende vinyl med sort kant og sorte kon- 
soller. 


Hylderne kan belastes indtil 25 kg pr. meter. Ved 


montering af forstærkning, mellemstang 3681111, kan 
hylderne belastes indtil 50 kg pr. meter. 


Hylderne kan anvendes til alle kombinationer af 
kryds og T-opstillinger af skærmvægge. 


Hylderne kan endvidere monteres på væg ved 
brug af vægskinner, der kan leveres i længder fra 100 
cm til 250 cm. 
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TEKNISKE DATA HYLDER 


Plade: Melamin 80gr, egestruktur m/sort kant 
Konsoller: sorte 

eller 

Plade: Melamin 120gr, hvid m/hvid kant 
Konsoller: røde 


Type T: Plade: halvledende vinyl m/sort kant. 
Farve: sort marmoreret, 


BxDxH Best.nr. 


93'x 30 x2 cm 
93x40x2 cm 

142 x 30 x 2 cm 
142 x 40: x2 cm 
142/49 x 30 x 2 cm 
142/49 x 40 x 2 cm 
142/94 x 30 x 2 cm 
142/94 x 40 x 2 cm 
94/49 x 30 x 2 cm 
94/49 x 40 x 2 cm 
94/94 x 30 x 2 cm 


Type S, egestruktur/hvid 
Type S, egestruktur/hvid 
Type S, egestruktur/hvid 
Type S, egestruktur/hvid 
Type S, egestruktur/hvid 
Type S, egestruktur/hvid 
Type S, egestruktur/hvid 
Type S, egestruktur/hvid 
Type S, egestruktur/hvid 
Type S, egestruktur/hvid 
Type S, egestruktur/hvid 


3681812 
3681813 
3681836 
3681892 
3681869 
3681921 
3681835 
3681922 
3681843 
3681923 
3681837 


94/94 x 40 x 2 cm Type S, egestruktur/hvid 3681876 
93 x30:x 2 cm Type T 3681924 
93x40x 2 cm Type T 3681925 
142 x 30 x 2 cm Type T 3681926 
142 x40x 2 cm Type T 3681927 
142/49 x 30 x 2 cm Type T 3681928 
142/49 x 40 x 2 cm Type T 3681929 
142/94 x 30 x 2 cm Type T 3681930 
142/94 x 40 x 2 cm Type T 3681931 
94/49 x 30 x 2 cm Type T 3681932 
94/49 x 40 x 2 cm Tyne T 3681933 
94/94 x 30 x 2 cm Type T 3681934 
94/94 x 40 x 2 cm Type T 3681935 


TILBEHØR TIL HYLDER 


Hyldekonsol venstre, 30 cm, sort/rød 3681050 
Hyldekonsol højre, 30 cm, sort/rød 3681051 
Hyldekonsol venstre, 40 cm, sort/rød 3681052 
Hyldekonsol højre, 40 cm, sort/rød 3681053 
Mellemstang for forstærkning 3681111 


Vægskinne 100 cm, sort/rød 3681094 
Vægskinne 125 cm, sort/rød 3681095 
Vægskinne 150 cm, sort/rød 3681096 
Vægskinne 175 cm, sort/rød 3681097 
Vægskinne 200 cm, sort/rød 3681098 
Vægskinne 225 cm, sort/rød 3681099 
Vægskinne 250 cm, sort/rød 3681100 


Jordledning m/modstand 3680032 
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Termotex systemet består af 7 forskellige 
moduler, der hver for sig eller sammenbygget, dækker 
ethvert behov i forbindelse med arkivering og opbeva- 
ring af f.eks. reservedele. 


Løse skillevægge sikrer individuel opdeling i de 
enkelte boxe. 


Til systemet anvendes styringskort 3181025 
(dansk) eller 3181026 (engelsk). 


Der kan leveres sokkel til Termotex reserve- 
delssystem, udført i anodiserede aluminiumsprofiler 
med plade i melamin egestruktur plade. 


Boxe 
BxDxH 


130,5 x 164,5 x 73 mm 
130,5 x 164,5 x 73 mm 
130,5 x 164,5 x 73 mm 


261 x 16£5x-73 mm 
261 x 3285 % 73 mm 


194,5 x 328,5 x 143 mm 
194,5 x 328,5 x 143 mm 


TILBEHØR TIL TERMOTEX 


Skillevægge 

Skillevæg for Box A 
Skillevæg for Box B 
Skillevæg for Box B 
Skillevæg for Box C 
Skillevæg for Box C 
Skillevæg for Box D 
Skillevæg for Box D 
Skillevæg for Box E 
Skillevæg for Box F 
Skillevæg for Box G 


BxDxH 


90,4 x32,9 x10,5 cm 
90,4 x16,5 x10,5 cm 


Styringskort, dansk (200 stk) 
Styringskort, engelsk (200 stk) 
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TEKNISKE DATA TERMOTEX 


Best.nr. 


3681001 
3681002 
3681003 


3681004 
3681005 


3681006 
3681007 


A 58/C58 3681009 

3681010 

3681011 

3681012 
C 58/A58 3681009 
D 250 3681014 
D 82 3681015 
E 247 3681016 
F 182 3681017 
G 182 3681018 


Sokkel type 32 for store boxe 3681810 
Sokkel type 16 for små boxe 3681811 


3681025 
3681026 
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Type L-1P er en klassiker som populært kaldes Type L-101 med KASH skærm har samme spe- 
arkitekt lampe. cifikationer som L-1P, men har fjedre og alle meka- 
niske smådele indbygget i armen. L-101 er endvidere 
Den 1050 mm lange arm og skærmens fornuf- forsynet med KASH skærm, der har 10% større virk- 

tige udnyttelse af glødelampe effekten, på op til 75 W,  ningsgrad. 


gør det nemt at opnå korrekt tilpasset arbejdslys over 

en stor aktionsradius. Lamperne kan benyttes direkte på alle instru- 
ment borde. Skal lampen anbringes på en hylde eller på 
et bord, skal der anvendes en lampeholder. 


TEKNISKE DATA LAMPER 


Best.nr. 
Lampe L-1P 3681853 
Lampe L-101 KASH 3681857 
Lampeholder 3681854 
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Spejlene er fremstillet af anodiseret aluminium  tæppehjul på krydsfod, og en monteret med bordholder 
monteret med forvrængningsfrit spejlglas. (gab 55 mm). 


Spejlfladen kan drejes 360” og fastholdes i Spejlene kan indstilles i højden og fastholdes 
enhver stilling ved hjælp af justerbare friktionsskiver. med en nylon fingerskrue. 
Justerområdet er for gulvmodellen: 50 cm. 
Der findes to typer: en monteret med fire 50 mm Justerområdet er for bordmodellen: 30 cm. 


TEKNISKE DATA SPEJLE 


BxDxH Best.nr. 


51 x:57x 1104150 Gulvmodel 3681855 
51 x — x 80/110 Bordmodel 3681868 
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OPHÆNGS- & OPSLAGSTAVLE 


Ophængstavle er fremstillet af hulplade belagt Pindene kan leveres i tre længder 10, 15, 20 cm. 
med stof (samme som skærmvægge), og indfattet i 
anodiseret aluminium. Tavlen kan også leveres som opslagtavle. 


Ophængspindene kan indsættes i tavlen med 
ned til 37,5 mm indbyrdes afstand. 


TEKNISKE DATA OPHÆNGS- & OPSLAGSTAVLE 


BxDxH Best.nr. 


120(90) x 1 x 90(120) cm Ophængstavle 3681840 
120(90) x 1,5 x 90(120) cm Opslagstavle 3681936 
96(66) x 1,5 x 66(96) cm Opslagstavle 3681937 


Ophængspind 10 cm 3681844 
Ophængspind 15 cm 3681845 
Ophængspind 20 cm 3681846 
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UNDERLAGSPLADER 


Underlagsplade 3681849 måler 46 x 66 cm, og Underlagsmåtte 3681850 måler 50x 58 cm oger 
den er fremstillet af 8 mm oliehærdet duo-face plade, fremstillet af blødt gummi. 
beklædt med tæppestof og kantet med sort kunststof- 
liste. 


TEKNISKE DATA UNDERLAGSPLADER 


Bx D Best.nr. 


66 x 46 cm Underlagsplade m/tæppestof 3681849 
58 x 50 cm Underlagsplade gummi 3681850 
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Godt værktøj er en fornøjelse at arbejde med — og hos 
Bang & Olufsen har vi mange års erfaring med at finde 
det gode værktøj, der opfylder kravene til både kvalitet og 
funktion. 


Vi har udvalgt en serie håndværktøj, der tilgodeser 
behov og ønsker, dels i vor egen produktion og dels på 
radiobranchens serviceværksteder, og vil gøre det alle 
andre steder, hvor der udføres »teknisk« håndværk. 


Udvalget er gennemført af vore egne teknikere, der 
således har ladet års erfaringer komme vore værktøjs- 
kunder til gode. 


Værktøj Værktøj Værktøj Værktøj Værktøj 
ktøj Værktøj Værktøj Værktøj Værktøj Vær 
Værktøj Værktøj Værktøj Værktøj Værktøj 
ktøj Værktøj Værktøj Værktøj Værktøj Vær 
Værktøj Værktøj Værktøj Værktøj Værktøj 
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Magnetskruetrækkersæt 3629090 Skruetrækker, lige kærv 3 mm, 80 mm 3629053 
Magnetskruetrækker 3629052 Skruetrækker, lige kærv 3,5 mm, 75 mm 3629093 
Skruetrækker, lige kærv 4 mm, 100 mm 3629094 
Klinge, lige kærv, 0,4 x 3,2 mm, 38 mm 3629057 Skruetrækker, lige kærv 5,5 mm, 125 mm 3629095 
Klinge, lige kærv, 0,5 x 3,8 mm, 38 mm 3629058 
Klinge, lige kærv, 0,8 x 4,6 mm, 38 mm 3629059 Krydskærv skruetrækker, PZD Gr.0 3629054 
Klinge, lige kærv, 0,8 x 5,4 mm, 38 mm 3629060 (3 mm), 60 mm 
Klinge, lige kærv, 1,0 x 7,0 mm, 22 mm 3629061 Krydskærv skruetrækker, PZD Gr.1 3629096 
(4,5 mm), 80 mm 
Klinge, kryds kærv, PZ nr.1, reduceret 3629062 Krydskærv skruetrækker, PZD Gr.2 3629097 
diameter, 25 mm (6 mm), 100 mm 
Klinge, kryds kærv, PZ nr.2, reduceret 3629063 
diameter, 253 mm TORX skruetrækker, T 6 3629109 
Klinge, kryds kærv, PZ nr.1, 25 mm 3629085 (3,5 mm), 50 mm 
Klinge, kryds kærv, PZ nr.2, 50 mm 3629086 TORX skruetrækker, T 8 3629108 
Klinge, kryds kærv, PZ nr.1, 70 mm 3629087 (3,5 mm), 60 mm 
TORX skruetrækker, T 10 3629047 
Klinge, TORX, T 6, 26 mm 3629107 (4 mm), 80 mm 
Klinge, TORX, T 8, 26 mm 3629037 TORX skruetrækker, T 20 3629104 
Klinge, TORX, T 10, 26 mm 3629038 (4 mm), 100 mm 
Klinge, TORX, T 20, 26 mm 3629103 
Klinge, TORX, T 8, 50 mm 3629101 Trimmeskruetrækker, 0,6 x 1,6 mm, 3629015 
Klinge, TORX, T 10, 70 mm 3629102 0,8 x 2,5 mm 
Trimmeskruetrækker, umagnetisk, 3629092 
0,5 x 3 mm, 26 mm 
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1 Komponenttang 
2 Pincet 


3 Skævbider 
4 Skævbider 


5 Fladtang 
6 Spidstang 


7 Låseringstang 
Kæber for låseringstang, lige 
Kæber for låseringstang, buet 


8 Afisoleringstang 
9 Polygribtang 
10 Skiftenøgle 


11 Unbrakonøgle sæt 
Unbrakonøgle 
Unbrakonøgle 
Unbrakonøgle 
Unbrakonøgle 
Unbrakonøgle 
Unbrakonøgle 
Unbrakonøgle 


TÆNGER & NØGLER 


m/plasthåndtag 
175 mm, krum 


45" 
45” skrå 


fig 
55” 


1,5 - 3,5 mm, lige/buet kæber 


4” m/krumme kæber 
Ar 


15225 3,4. 5 6; 8, 10 mm tit 
121. mm 

1 5-mm 

2 mm 

2,0 mm 

4 mm 

o mm 

6 mm 


3629067 
3629078 


3629068 
3629069 


3629070 
3629071 


3629072 
3629073 
3629074 


3629075 


3629076 


3629091 


3629098 
3629020 
3629008 
3629014 
3629011 
3629021 
3629013 
3629019 
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LODDEVÆRKTØJ 


Loddekolbe, Weller TCP 50W/24V 
Loddespids, B8, 2,3 mm, 400 ”C 
Loddespids, C7, 3,2 mm, 370 ”C 
Loddespids, L8, 2 mm, 400 ”C 


Bakke m/fjeder og svamp 
Svamp 


Tinsuger super 
Tinsuger mini 


Tin 1 mm m/flux, rulle 2,5 kg 


3629018 
3629080 
3629081 
3629084 


3629088 
3629082 


3629051 
3629110 


3990026 


1 
2 
3 
i 
5 
6 
7 
8 
9 


VÆRKTØJ DIVERSE 


Værktøjskasse plast 
Støvkost 

Hammer 

Vatpinde 
Injektionssprøjte 
Kanyle 
Klammeløfter (kasseåbner) 
Tandlægespejl vinkel 
Nålefil 

Skalpel 

Prøvepind 

Prøvepind 

Prøvepind 


DSI Nr.1, 20 mm 
Pose a 100 stk 

5 ml 

0,5 mm (3 stk) 


80 mm, middel 
Type C 

Rød og sort i sæt 
Mini, rød 

Mini, sort 


3629048 
3629050 
3629049 
3629064 
3629065 
3629066 
3650002 
3629077 
3629079 
2892002 
3629055 
3629111 
3629112 
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